
井下液位计投入式液位传感器量程10米不锈钢探头液位超限声光报警

产品名称 井下液位计投入式液位传感器量程10米不锈钢探
头液位超限声光报警

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 222.00/台

规格参数 型号:GUY10
测量范围:0~10m
报警方式:声光报警

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

煤矿开采过程中涌出的地下水经下巷道网络集中至水仓，水仓水位实时地反应了矿井的水文情况，水仓
水位在短时间内上升异常就预示着水灾事故发生的可能性在增大。液位传感器是一种用来测水深的传感
器，液位传感器中使用得zui多的就是投入式液位传感器，投入式液位传感器具有体积小，精度高，便于
安装的特点。

投入式液位传感器如何安装：液位计应安装在静止的深井、水池中时，传感器的安装方向为垂直，投入
式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。在有较大振动的使用场合，可在传感器上缠绕钢丝，利用钢丝
减震，以免拉断电缆线。

产品优势

高精度测量：GUY10采用先进的测量技术，能够实现高精度的液位测量，确保您可以准确了解液位变化
。

强大的适应性：该液位仪可适用于各种液体媒介，包括常见的水、油、化工液体等，具有广泛的适用性
。

高可靠性：经过严格的质量控制和测试，GUY10具有出色的可靠性和耐用性，能够在各种恶劣环境下稳
定运行。

方便的安装和维护：液位仪采用模块化设计，安装简便，无需复杂的操作步骤。同时，我们提供详细的
产品说明书和技术支持，以便您轻松进行维护和使用。

这款传感器还具有一些你可能忽略的细节和知识。例如，它采用了投入式设计，可以直接安装在液体中
，无需另外购买附件。这不仅节省了成本，还减少了安装的复杂度。另外，该传感器还具备自动校准和
自动修正功能，能够自动适应不同工作环境的影响，提供更加准确和可靠的测量结果。
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