
烽火B2101-E1TX8V-S语音网关

产品名称 烽火B2101-E1TX8V-S语音网关

公司名称 北京华阳未来网络科技有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:f-engine烽火
型号:b2101-e1tx8v-s
类别:语音

公司地址 北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦8A12

联系电话 010-82684196 13520513225

产品详情

f-engine b2101-e1tx8v-s 基本规格

设备类型 接口转换器

转换模式 以太网语音接口转e1

支持标准 itu-t g.703,ieee802.3、ieee802.3u和ieee802.3x标准

f-engine b2101-e1tx8v-s 网络

传输速率 2.048,10/100mbps

f-engine b2101-e1tx8v-s 端口

接口类型 rj-45,e1,bnc

接口数量 9

f-engine b2101-e1tx8v-s 电气规格

电压 220/-48v,24v



f-engine b2101-e1tx8v-s 外观参数

长度 205mm

宽度 130mm

高度 40mm

f-engine b2101-e1tx8v-s 环境参数

工作温度 -10～50℃

工作湿度 10～90%，无霜

存储温度 -25～65℃

存储湿度 10～90%，无霜

"供应烽火b2101-e1tx8v-s语音网关"的网络接口为lan，配置接口是e1/rj45，网管方式为宽带，话机接口是rj1
1，类型为有线，型号是b2101-e1tx8v-
s，储存量为2m，类别是语音，传真精度为/，传真速率是2m，品牌为f-engine烽火，质保是一年
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