
大是供应TP-LINK TD-8820增强型 ADSL（猫）带路由 85元

产品名称 大是供应TP-LINK TD-8820增强型
ADSL（猫）带路由 85元

公司名称 东莞市樟木头为民电脑经营部

价格 90.00/台

规格参数 品牌:tp-link
型号:td-8820增强型
类型:adslmodem

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头为民电脑

联系电话  13316610296

产品详情

     本公司大量批发电脑配件，电脑主机，网络产品，监控器材，线材，等电脑周边配件，有意者
联系qq：656635796

以下此款猫带路由器。

设备类型：外置式adsl

接口类型：rj45,rj11支持协议：ansi t1.41,itu g992.1a/g.992.2...最高上行速率：1mbps最高下行速率：24mbps(a
dsl2+),8mbps(adsl)产品特性1：增强型防雷设计，通过pstn 4000v...

tp-link td-8820增强型详细参数切换到传统表格版

基本参数
设备类型外置式adsl纠错

支持协议ansi t1.41,itu g992.1a/g.992.2a/g.992.3a/g.992.5a纠错
接口类型rj45,rj11纠错

传输性能
最高上行速率1mbps纠错

最高下行速率24mbps(adsl2+),8mbps(adsl)纠错
其他参数
工作温度0℃～40℃纠错

存储温度-40℃～70℃纠错
产品特性
产品特性1增强型防雷设计，通过pstn 4000v雷击测试标准提供

web界面管理，支持软件升级提供1个10/100m自适应
rj45端口，1个rj11接口纠错



基本参数设备类型：外置式ad
sl纠错支持协议：ansi
t1.41,itu g992.1a/g.992.
2a/g.992.3a/g.992.5a纠
错接口类型：rj45,rj1
1纠错
传输性能最高上行速率：1mb

ps纠错最高下行速率
：24mbps(adsl2+),8m
bps(adsl)纠错

其他参数工作温度：0℃～40
℃纠错存储温度：-4
0℃～70℃纠错
产品特性产品特性1：增强型

防雷设计，通过pstn 
4000v雷击测试标准
提供web界面管理，
支持软件升级提供1
个10/100m自适应rj45
端口，1个rj11接口

"大是供应TP-LINK TD-8820增强型 ADSL（猫）带路由 85元"的安装方式为外置，接口类型是RJ-11，网络
标准为ADSL，OEM是不可OEM，类型为ADSLModem，型号是TD-8820增强型，品牌为TP-
LINK，传输速率是1024Kbps，质保为一年，芯片是TI
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