
TP TL-TD8620T ADSL宽带上网猫 调制解调器 实体特价 全新

产品名称 TP TL-TD8620T ADSL宽带上网猫 调制解调器
实体特价 全新

公司名称 杭州赛丰网络科技有限公司

价格 60.00/台

规格参数 品牌:tp-link
型号:8600t
类型:adslmodem

公司地址 杭州市西湖区黄姑山路29号505A室

联系电话 0571-56897875

产品详情

技术领先，品质过硬

td-8620t全面兼容adsl/adsl2/adsl2+标准，支持桥接功能，在adsl2+模式下，能够提供高达24mbps的下行速
率及1mbps的上行速率，传输距离最远可达6.5km；td-8620t通过常用局端设备的兼容性测试，并获得国家
强制性产品认证证书（3c认证）和电信设备进网许可证，品质具有保障。

即插即用，无需配置

td-8620t内置pvc池，包含全国绝大多数地区使用的vpi/vci组合，用户只要正确连接好设备，无需配置即可
拨号上网，不用担心不会配置adsl modem，也无需因忘记vpi/vci而烦恼，可以尽情的享受上网的乐趣！

 

专业设计，有效防雷

tp-link积累多年防雷电路研发经验，采取多重防雷电路技术，层层设防，有效避免雷击损害，保障设备
稳定运行。

超宽的电压范围

td-8620t针对国内实际使用环境，采用开关电源，适应100~240v的工作电压范围，杜绝了因供电电压不稳
定而造成设备的频繁掉线，保障设备使用时安全稳定。



兼容性好，共同选择

全面兼容电信、联通、移动、铁通等运营商局端，广泛适用于各种接入环境，目前累计已有数千万tp-
link adsl设备接入网络，是千万用户的共同选择。

内外兼修，有效散热

采用新一代低功耗节能芯片，绿色环保，有效降低设备整体的发热量；立式摆放，顶部设计有优美的柳
叶式散热孔，既科学又时尚，充分保证设备的有效散热。

 

硬件规格

 

协议标准 ieee 802.3、ieee 802.3uansi t1.413、itu g.992.1、itu g.992.2、itu g.992.3、itu g.992.5
adsl速率 下行：24mbps（adsl2+），8mbps（adsl）上行：1mbps
工作模式 rfc1483 (eoa)(bridge)
接口 1个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）1个rj11端口
按钮 1个电源开关按钮reset复位按钮
led power电源指示lan状态指示adsl状态指示internet状态指示
尺寸 106mm x 102mm x 37mm（l x w x h）
电源 外置电源适配器输出：5v dc 1a

 

其它

 

包装配件 一台adsl2/2+用户端设备
td-8620t一个电源适配器一本快速安装指南一根网线一个语音分离器两根电话线

使用环境 工作温度：0℃到40℃存储温度：-40℃到70℃工作湿度：10% 到90%
rh不凝结存储湿度：5% 到90% rh不凝结

"TP TL-TD8620T ADSL宽带上网猫 调制解调器 实体特价 全新正品"的类型为ADSLModem，接口类型是RJ-
45，型号为8600T，网络标准是ADSL，传输速率为33.6k，品牌是TP-LINK，质保为一年
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