
澳标单芯柔软电力电线, 0.6/1kV

产品名称 澳标单芯柔软电力电线, 0.6/1kV

公司名称 上海埃线电线电缆咨询中心

价格 1.10/米

规格参数 品牌:埃因电缆
型号:见详情
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18121349647 18121349647

产品详情

单芯柔软电力线, 0.6/1kV应用

此电缆主要应用于固定安装。

标准

AS/NZS 5000.1

AS1125

AS3808

电缆结构导体0.2mm的多股柔软裸铜，遵循AS1125绝缘V90HT聚氯乙烯，遵循AS3808颜色黑色, 红色,
蓝色, 白色, 黄绿色技术特性导体截面积 MM220°C时的电阻2根单芯线的额定电 流
AMPS最高工作温度下电流1AM时的电压降MM2OHM/KM单相三相44.9504011 .209.7163.300517.506.49101.9
10694.453.86161.210922.802.43250.7801251.781.54350.5541551.291.12500.3861850.960.83700.2722400.620.59950.20
62950.510.441200.1613450.410.36电缆参数导体截面积芯数导体 NO./
OD标称绝缘厚度标称电缆外径标称电缆重量MM2 MMMMMMKG/100M41128/0.21.04.85.3061192/0.21.05.4
7.30101322/0.21.06.311.40161511/0.21.07.317.10251784/0.21.28.830.003511120/0.21.210.237.505011568/0.21.411
.951.007012240/0.21.414.071 .509513040/0.21.616.097.0012013800/021.617.5119.10
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