
武汉二氧化碳激光打标机设备生产老

产品名称 武汉二氧化碳激光打标机设备生产老

公司名称 武汉立德激光有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:立德
加工范围:1
型号:ld-co2-mk-100

公司地址 武汉市东湖开发区关东科技工业园5-2-4098号

联系电话 86 027 87531790 13507116492

产品详情

立德激光co2激光打标机:

主要功能:
机型特点：采用射频co2激光器（金属封装）和高速振镜扫描系统，光束性能好，使用寿命长，性能稳定免维护。具有高速度(≤7000
mm/s)、高精度(＜0.01
mm)的特点。加工过程非接触，打标效果永久性，操作过程人性化，设备运行稳定性好。专用控制软件可兼容autocad、 coreldraw、p
hotoshop等多种软件输出，能实现文字符号、图形图象等的自动编排和修改，兼容autocad、coreldraw、photoshop等多种软件输出，并
支持plt、dxf、bmp、jpg、tif、ai等多种文件格式、可直接使用ttf字库，满足工业化大批量在线或离线生产需要 特点: 适用材料和行业
应用：广泛应用于服装、皮革、制鞋、箱包等领域。适用于各种非金属材料和产品的各种文字、符号、图形、图象等的切割、划线、
雕刻、镂空、打标。设备综合性能稳定、具备24小时连续工作能力，能满足工业化大规模在线或离线生产需求。 技术指标:
最大激光功率 100w 激光波长 10.64μm 激光重复频率 ≤100khz 标准雕刻范围 130mm×130mm 雕刻深度 ≤8mm （视材料而定）
雕刻线速 ≤7000mm/s 最小线宽 12 hrs 最小字符 0.4mm 整机功率 4kw 电力需求 220v / 单相 / 50hz / 20a 光路系统尺寸
1700mm×190mm×300mm 控制系统 565mm×565mm×770mm 冷却系统尺寸 700mm×400mm×700mm

立德激光co2激光打标机机型推荐

ld-co2-mk-100（glass） 激光打标机 推荐>>

ld-co2-mk-100（glass） 激光打标机主要功能: ld-co2-mk-100（glass）
激光打标机 机型特点：采用玻璃管co2激光器和高速振镜扫描系统
，光束性能好，使用寿命长，性能稳定免维护。具有高速度(≤7000
mm/s)、高精度(＜0.01 mm)的特点。加工过程非接触，打标效果永
久性，操作过程人性化，设备运行稳定性好。专用控制软件可兼容a
utocad、 coreldraw、photoshop等多种软件输出，能实现文字符号、
图形图象等的自动编排和修改，兼容autocad、coreldraw、photoshop
等多种软件输出，并支持plt、dxf、bmp、jpg、tif、ai等多种文件格



式、可直接使用ttf字库，满足工业化大批量在线或离线生产需要。
特点: 适用材料和行业应用：广泛应用于服装、皮革、制鞋、箱包等
领域。适用于各种非金属材料和产品的各种文字、符号、图形、图
象等的切割、划线、雕刻、镂空、打标。设备综合性能稳定、具备
24小时连续工作能力，能满足工业化大规模在线或离线生产需求。
技术指标: 最大激光功率 100w 激光波长 10.64μm 激光重复频率
≤2khz 标准雕刻范围 130mm×130mm 雕刻深度 ≤8mm
（视材料而定） 雕刻线速 ≤7000mm/s 最小线宽 0.1mm 最小字符
0.4mm 重复精度 ±0.01mm 整机功率 4kw 电力需求 220v / 单相 / 50hz
/ 20a 光路系统尺寸 1700mm×190mm×300mm 控制系统
565mm×565mm×770mm 冷却系统尺寸 700mm×400mm×700mm

机型详细配置和价格请至电：13986171513索取，或点击下面在线客服咨询。

30wco2激光打标机

主要功能: 广泛应用于服装、皮革、制鞋、箱包等领域。适用于各种
非金属材料和产品的各种文字、符号、图形、图象等的切割、划线
、雕刻、镂空、标记。设备综合性能稳定、具备24小时连续工作能
力，能满足工业化大规模在线或离线生产需求。 特点: 采用进口射
频激光器（金属封装）和进口高速振镜扫描系统，光束性能好，使
用寿命长，性能稳定免维护。具有高速度(≤7000
mm/s)、高精度(＜0.01 mm)的特点。加工过程非接触，打标效果永
久性，操作过程人性化，设备运行稳定性好。专用控制软件可兼容a
utocad、 coreldraw、photoshop等多种软件输出，能实现文字符号、
图形图象等的自动编排和修改，兼容autocad、coreldraw、photoshop
等多种软件输出，并支持plt、dxf、bmp、jpg、tif、ai等多种文件格
式、可直接使用ttf字库，满足工业化大批量在线或离线生产需要。
技术指标: 最大激光功率 30w 激光波长 10.64μm 激光重复频率
≤100khz 标准雕刻范围 100mm×100mm 雕刻深度 ≤5mm 雕刻线速
≤7000mm/s 最小线宽 0.1mm 最小字符 0.4mm 重复精度 ±0.01mm
整机功率 2kw 电力需求 220v / 单相 / 50hz / 20a 光路系统尺寸
1700mm×190mm×300mm 控制系统 565mm×565mm×770mm
冷却系统尺寸 700mm×400mm×700mm

 

机型详细配置和价格请至电：13986171513索取，或点击下面在线客服咨询。

  
 

查看更多样品请点击>>

公司大多设备都拍有加工视频，请点击旺旺沟通索取。或电联：18627066485索取。

我们的客户

 



售前服务一、 提供技术咨询：我们会在12个小时以内，根据您 的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且可根据您的要求免
费打样，邮寄相关样品及产品资料，并由激光专家带领专业团队为您量身定做激光加工设备工艺解决方案二、提供考察接待：我们欢迎您
随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务一、 无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是
我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待二、
我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值 的服务，比如安装、培训等等。

售后服务我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、 自购实到货之日起，终身享受软件免费升级。二、
自购买之日起，随时可以到公司免费参加各种技术培训班。三、 在国内维修服务点，华中地区，我们承诺24小时内上门 服务并维修，华
中地区以外48小时内维修（交通不便或不可抗力除外）。国外的客户我们在12小时以内做出回复、指导维修，并根据需要派遣工程师去贵
国维修或接受来我司再次培训

全球免费售后服务电话：0086-27-87531657/87531790邮箱：south@leadlaser.com/sales@leadlaser.com

联系方式:
咨询电话:18627066485qq在线:1776676004(请注明咨询)点击下方旺旺直接交谈.

"供应武汉二氧化碳激光打标机设备生产老厂家"的品牌为立德，加工范围是1，型号为LD-CO2-MK-100，
食品机械类型是酒及饮料生产设备，新旧程度为全新，设备所在地是武汉，设备生产产地为武汉，产品
数量是1
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