
基础创新塑料(美国)PPO一级代理商 （基础创新塑料(美国)GTX8720
BK）20玻纤增强

产品名称 基础创新塑料(美国)PPO一级代理商
（基础创新塑料(美国)GTX8720 BK）20玻纤增强

公司名称 上海溉邦实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 颜色:黑色
型号:GTX8720 BK
材料特性:高流动尺寸稳定性耐高温耐水解

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13061954669

产品详情

物性表

PPO 基础创新塑料(美国) GTX8720 BK 注塑级

物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位收缩率 MD：3.20mm

吸水率 24hr

机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位抗张强度 屈服

抗张强度 屈服2

伸长率 断裂



伸长率 断裂2

弯曲模量

弯曲强度

热性能测试条件测试方法测试结果测试单位热变形温度 1.8MPa,未退火,6.40mm

线形热膨胀系数 MD：-30到30°C

冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位 23°C

化学改性主要包括∶

（1） 对 PPO的结构进行改性，如用溴化、磷酸酯化、磺酰化、羧基

化等来提高 PPO 的溶解性和透气性以用于膜材料，或是赋予PPO的阻

燃性而用于阻燃材料;
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