
横河压力/差压变送器EJA438E隔膜密封式

产品名称 横河压力/差压变送器EJA438E隔膜密封式

公司名称 沈阳锐科测控技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:YOKOGAWA/横河
型号:EJA438E
精度等级:±0.2％

公司地址 沈阳市和平区十一纬路51号806室

联系电话 18698821967 18698821967

产品详情

JA438E功能特性包括：

� 精度±0.2％

� 响应时间200毫秒

� TUV和Exida SIL2 / SIL3认证

� 10段信号曲线表征

� 主动对毛细管填充液进行密度补偿

提供HART 5/7、HART(1~5V DC)低功耗型、FF现场总线、PROFIBUS PA以及BRAIN等通讯协议。

EJA438E概述

 

测量类型
主变量 表压
参考精度
主变量 ±0.2％
响应时间
主变量 200毫秒
规格一致性
EJA-E系列 ±3σ



EJA438E过程连接

过程连接类型 尺寸 凸出长度 法兰标准
 平法兰 3英寸2英寸1-英寸 N / A JIS 10K，20K，40K，

63K
ANSI 150＃，300＃
，600＃
JPI Class 150,300,600
DIN PN10 / 16,25 /
40,64
 凸法兰 4英寸3英寸 2英寸4英寸6英寸 JIS 10K，20K，40K，
ANSI 150＃，300＃
JPI Class 150,300
DIN PN10 / 16,25 / 40
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