
铜棒成分检测 铜块铜含量检测 金属检测 铜合金检测

产品名称 铜棒成分检测 铜块铜含量检测 金属检测
铜合金检测

公司名称 鉴联国检（广州）检测技术有限公司

价格 800.00/个

规格参数 样品量:200克
检测周期:3-5个工作日
服务范围:全国

公司地址 广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋

联系电话 13760989371 13760989371

产品详情

以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材。铜材的加工有轧制、挤制
及拉制等方法，铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的；而带材和箔材都是冷轧的；管材和棒材则分为挤
制品和拉制品；线材都是拉制的。

铜材按照成分可分为：

黄铜：是由铜和锌所组成的合金

白铜：是铜和镍的合金

青铜：是铜和除了锌和镍以外的元素形成的合金，主要有锡青铜，铝青铜等

紫铜：是铜含量很高的铜，其它杂质总含量在1%以下。

红铜：即纯铜，又名紫铜，纯铜密度为8.96，熔点为1083℃。具有很好的导电性和导热性，塑性极好，易
于热压和冷压力加工，大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品。

一、检测相关



铜材有铜板，铜棒，铜管，铜带，铜线，铜排等铜材料。

铜棒是有色金属加工棒材的一种，具有较好的加工性能，高导电性能。主要分为黄铜棒(铜锌合金，较便
宜)，紫铜棒(较高的铜含量)。

铜棒分类:铝青铜棒，锡青铜棒，硅青铜棒，铍青铜板，黄铜板，白铜板，紫铜板，红铜板，钨铜板，无
氧铜板，各材质铜板。

常用牌号:H59、HPb59-1、HPb59-3、H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C521
0、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

通用规格:直径:φ1.0-200mm、长度:2500-6000mm。

铜管又称紫铜管。有色金属管的一种，是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性，而成
为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的。 铜管是供水管道。

常用牌号:H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、
QBe2.0、C1100、T2等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

