
富士触摸屏S806M10D 富士人机介面破解密码 专业解密

产品名称 富士触摸屏S806M10D 富士人机介面破解密码
专业解密

公司名称 东莞道格贸易有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:fuji/富士
型号:ug430h-ss4

公司地址 中国 广东 东莞市
南城宏成国际五金机电模具城A02栋105号

联系电话 86-0769-21685369

产品详情

供应富士触摸屏，富士人机界面（一级代理大量现货）

如需要更详细的技术资料和价格，请联系东莞荣兴电机有限公司商务部： http://www.dongguanfuji.com
联系人：姚生商务询价联系电话：0769-89871121 13423055534传真：0769-89026642

 提供富士触摸屏销售、编程、维修解密等技术服务，可解决富士触摸屏黑屏、花屏、按触摸屏无反应
或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应等常
见故障，    本公司为富士电机指定一级代理商常备大量库存提供上门安装，    程序修改，密码
破解等各种维修服务。提供富士触摸屏销售、编程、维修解密等技术服务，可解决富士触摸屏黑屏、花
屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通
信、按键无反应等常见故障，   
另大量批发触摸板，显示屏，编程软件，编程电缆。量大价优。   
欢迎来电详谈：13423055534    欢迎来电详谈：13423055534   
欢迎来电详谈：13423055534    欢迎来电详谈：13423055534ug430h-vs1ug430h-ss1ug330h-ss4ug430h-
ss4ug330h-ss1ug221h-le4ug221h-lr4ug221h-sr4

ug420h-sc1ug320h-sc4ug221h-lc4

ug530h-vh1 12"1 tft color, 800x600 dots, 100-240vac(彩色12.1吋）ug530h-vh4 12"1 tft color, 800x600 dots,
24vdc(彩色12.1吋）ug530h-vs1 12"1 tft color, 640x480 dots, 100-240vac(彩色12.吋）ug530h-vs4 12"1 tft color,
640x480 dots, 24vdc(彩色12.1吋）ug430h-ss1 10"4 tft color, 640x480 dots, 100-240vac(彩色10.4吋）ug330h-
vs4 7.7" stn color, 640x480 dots, 24vdc      (彩色7.7吋）ug330h-ss4 7.7" stn color, 640x480 dots,
24vdc      (彩色7.7吋）ug221h-le4 5.7" stn monochrome,320x240 dots, 24vdc(单色5.7吋）ug221h-
lr4 5.7" stn monochrome,320x240 dots, 24vdc data backup(单色5.7吋，内置数据备份功能）ug221h-sr4 5.7"
stn 16 color, 320x240 dots, 24vdc  (彩色5.7吋）



v6系列 ：v606em、v606ec、v606im、v606ic、v606it、v608ch、v609e30m。

v7系列 ：v706t、 v706c、 v706m、 v708sd、v708isd、v708cd、v710t 、v710it、v710s、v710is 、v710c、v712s
、v712is、gd-80t01mj-g

1、可直接与富士 三菱 欧姆龙 松下 西门子 ab ge等近30个厂家的100多种plc通讯;2、可直接与计算机、单
片机等通讯；带打印机接口（并行/串行）;3、可直接连接富士g11 p11 e11及6000v高压变频器，一台pod可
同时与多台变频通讯；4、可进行多重连接，一台pod可带多台plc，一台
plc可带多台pod；一台pod可以同时与不同厂家的 plc通讯（目前限fuji、omron、三菱、夏普）；5、可直
接连接fuji温控表，最多可连接31台；6、通过pod可以直接在电脑上对三菱plc进行上/
下载、监控，无须插拔，方便调试；7、网络功能强大，可以上挂以太网、profbus- dp、cc-link、t-
link、sx总线等，而且可以和具有modbus功能任意设备通讯；8、具有32位risc cpu，通讯速度可达
115200bps；9、开发软件功能强大，可随意开发定制，且方便易用；10 适应工业现场环境，可靠性高，
前面板防水等级ip65；11、具有屏幕保护功能、浮点运算，四级密码功能，可接摄像头；12、可以在线编
程调试,无须插拔，具有仿真功能，无须plc即可调试程序，

本公司代理日本富士温控表,富士变频器,富士记录仪,富士伺服系统,日本三垦变频器,美国快达固态继电器,
日本kurabe高温线，价格优惠，大量现货供应！欢迎来电询价。

供应富士fuji 触摸屏pod

日本富士触摸屏ug30系列 可直接连接30种plc（富士，西门子，ab,ge,omron,三菱）,
直接连接富士变频器。直接连接温控器。 真彩色。可选摄像监控功能。

ug00c-t 富士pod下载电缆

ug221h-le4 5.7寸stn 单色320*240 24vdc

ug221h-lr4 5.7寸stn 单色320*240 sram/时钟

ug221h-sr4 5.7寸stn 16色320*240 24vdc

ug221h-tc4 5.7寸tft 16色320*240 24vdc

ug320hd-sc4 7.7寸stn 128色640*480 手持型

ug330h-ss4 7.7寸stn 640*480 128色 标准型24vdc

ug330h-vh4 8.4寸tft 800*600 32768色以太网 高性能型24vdc

ug330h-vs4 8.4寸tft 800*600 32768色标准型24vdc

ug430h-ss1 10.4寸tft 640*480 128 色 220vac

ug430h-th1 10.4寸tft 640*480 32768色以太网 高性能型220v

ug430h-th4 10.4寸tft 640*480 32768色以太网 高性能型24vdc

ug430h-ts1 10.4寸tft 640*480 32768色标准型220vac

ug430h-ts4 10.4寸tft 640*480 32768色标准型24vdc



ug430h-vh1 10.4寸tft 800*600 32768色以太网 高性能型220v

ug430h-vh4 10.4寸tft 800*600 32768色 以太网 高性能型24vdc

ug430h-vs1 10.4寸tft 800*600 32768色标准型220v

ug430h-vs4 10.4寸tft 800*600 32768色标准型24vdc

ug530h-vh1 12.1寸tft 800*600 32768色以太网 高性能型220v

ug530h-vh4 12.1寸tft 800*600 32768色以太网 高性能型24vdc

ug530h-vs1 12.1寸tft 800*600 32768色标准型220v

ug530h-vs4 12.1寸tft 800*600 32768色标准型24vdc

v806 md 5.7寸，stn，单色，320*240，24vdc

v806i md 5.7寸，stn，单色，320*240，24vdc，以太网接口

v806 cd 5.7寸，stn，64k色，320*240，24vdc

v806i cd 5.7寸，stn，64k色，320*240，24vdc，以太网接口

v806 td 5.7寸，tft，64k色，320*240，24vdc

v806i td 5.7寸，tft，64k色，320*240，24vdc，以太网接口

v808 cd 8.4寸，tft，256色，640*480，24vdc

v808i cd 8.4寸，tft，256色，640*480，24vdc，以太网接口

v808 sd 8.4寸，tft，64k色，800*600，24vdc

v808i sd 8.4寸，tft，64k色，800*600，24vdc，以太网接口

v810 c 10.4寸，tft，256色，640*480，100~240vac

v810i c 10.4寸，tft，256色，640*480，100~240vac，以太网接口

v810 cd 10.4寸，tft，256色，640*480，24vdc

v810i cd 10.4寸，tft，256色，640*480，24vdc，以太网接口

v810 t 10.4寸，tft，64k色，640*480，100~240vac

v810i t 10.4寸，tft，64k色640*480，100~240vac以太网接口，支持视频

v810 td 10.4寸，tft，64k色，640*480，24vdc

v810i td 10.4寸，tft，64k色，640*480，24vdc，以太网接口，支持视频



v810 s 10.4寸，tft，64k色，800*600，100~240vac

v810i s 10.4寸，tft，64k色800*600，100~240vac以太网接口，支持视频

v810 sd 10.4寸，tft，64k色，800*600，24vdc

v810i sd 10.4寸，tft，64k色，800*600，24vdc，以太网接口，支持视频

v812 s 12.1寸，tft，64k色，800*600，100~240vac

v812i s 12.1寸，tft，64k色800*600，100~240vac以太网接口，支持视频

v812 sd 12.1寸，tft，64k色，800*600，24vdc

v812i sd 12.1寸，tft，64k色，800*600，24vdc，以太网接口，支持视频

请您放心，绝对以最低的价格让您为自己的公司创造最大的利润！

"富士触摸屏S806M10D 富士人机介面破解密码 专业解密"的输入电压为24（V），显示器类型是NY，工作
温度为1000，加工定制是否，输入方式为触摸屏输入，型号是UG430H-SS4，处理器为10000，显示器尺寸
是10.4（寸），分辨率为8000，面板防护等级是1000，品牌为FUJI/富士，产品认证是E-
Mark，存储器为1000M，显示色彩是真彩
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