
三相复费率电能表 电子式电能仪表

产品名称 三相复费率电能表 电子式电能仪表

公司名称 河南金雀电气销售有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:电子式电能仪表
品牌:金雀
型号:DSSF581\DTSF581

公司地址 驻马店市金雀路999号

联系电话 0396-12617994 03962627177

产品详情

类型 电子式电能仪表 品牌 金雀
型号 DSSF581\DTSF581 基本电流 1.5（A）
准确度等级 1.0 电流倍率 4
显示方式 LED\LCD 频率 50（Hz）
装箱数 5
dtsf581 、dssf581 系列三相复费率电能表概述： dtsf581、dssf581系列三相复费率电能表是我公司根据gb/t
17215-2002《1和2级静止式交流有功电度表》、gb/t 17882-1999《2和3级静止式交流无功电度表》和gb/t
15284-2002《多费率电能表 特殊要求》标准研制而成的新型仪表，具有有功电量分时计量、无功电量计
量、红外和rs485口通讯等功能，采用数码管(a1型)或液晶（b1型）显示方式，手持抄表微机设置用电参
数和抄收电量。是实现工业、营业网点、居民用电分时计费的理想计量工具。 主要技术指标：
●工作频率范围：50hz±5％。 ●精度等级: 有功1.0级，无功2.0级。 ●参比电压: 3×220/380v，3×100v。
●额定电流: 1.5(6)a，5(30) a，10(40)a。 ●整机功耗:＜1.5w。 ●时钟误差：≤0.5s/d(23±3℃)。
●后备锂电池使用寿命:＞10年,连续工作时间:≥3年。 ●工作环境温度: -10℃～+55℃。
●极限工作温度：-25℃～+70℃。主要功能： ●电量计量：数码管显示型计量当前及上一月、上二月有
功总、尖、峰、平、谷累计电量，当前及上一月、上二月无功总电量（正+反）、无功正向总电量、无
功反向总电量。液晶显示型计量当前及前6个月的正向有功总、尖、峰、平、谷累计电量，当前及前6个
月的反向有功总累计电量，当前及前6个月的正向无功总电量，当前及前6个月的反向无功总累计电量，
其中有、无功电量均可设置为正、反向分别计量或正反向累加计量。
●最大需量计量：液晶显示型表可计量当前及前6个月的正向有功总最大需量及其发生时间。
●费率及时段：四费率(尖、峰、平、谷)，一天最多可设12个时段，时段设置可跨越零点。 ●参数编程:
可设置电表表号（地址）、时段、日历、时钟、月末抄表日、密码、有功无功电能起始读数等。 ●液晶
显示型表具有负荷曲线记录功能，可实现对电量和有功功率的记录，具有断相记录功能，包括断相起始
时间、结束时间以及累计时间。
●通讯：采用红外抄表器和rs485通信接口进行编程和抄表，通讯规约符合dl/t645-1997之规定。 ●监控功
能：记录有功瞬时功率、无功瞬时功率、备用电池使用时间、累计编程次数和最近一次编程时间以及电
量转存次数和最近一次转存时间。 ●液晶显示型表支持通过rs485口的广播电量冻结命令。 ●数据安全：
数码管显示型具有硬件编程限制开关；液晶显示型具有1、2级编程选择，其中2级编程时必须有外部按键



配合。  
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