
ST-1 隔离扭线环 束线环

产品名称 ST-1 隔离扭线环 束线环

公司名称 深圳市南雄塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:kss
型号:st-1

公司地址 深圳市龙华新区观澜大三社区大三村金奥路6号
厂房B栋101-2

联系电话 15889312326 13652441109

产品详情

                                             
                                             
                           单位：mm

型号

item no.

尺寸（dimensions) 基板孔径 适用板厚 包装 packing
h1 h2 w

st-1 19.5 31.7 6.0 4.6~4.8 1.0~2.8 100pcs
st-2 27.8 21.2 11.0 4.8~5.0 1.0~2.8
st-3 27.3 4.7 10.4 4.6~4.8 1.0~2.8

st-3b 28.0 5.0 11 6.2~6.6 0.5~2.0
st-3c 32 5 15 4.6~4.8 0.5~1.6
st-3d 36.2 5.3 18 4.4~4.8 1.0~2.4
st-4s 27.9 13 11 4.2~4.8 1.0~2.4
st-4 31.3 13.1 15 4.5~4.8 1.0~2.0

st-0560 20.5 60.9 5 4.6~5.0 1.6~3.0
st-0605 19.3 5.3 6.1 4.0~4.4 2.4
st-0701 22 1.3 7 4.6~4.8 1.0~2.8
st-1112 26.8 15.3 11 4.6~4.8 1.6~3.0
st-1247 27.2 50.5 11 4.6~4.8 1.6~3.0
st-1303 45 3 13.5 6.6 1.8~3.6
st-1602 31.7 5.1 16 4.4~4.6 0.5~1.6
st-2005 36.5 5.1 20 7.2~7.6 1.8~3.6
st-2403 44.2 3.2 23.5 4.8~5.0 0.5~2.6



材质：ul合格之nylon66(本色)，防火等级94v-2.

用法：使用选定适当的距离钻孔，然后将扭线环固定，再将电线置于环中做正面扭转即可，拆卸时反面
扭转即可。

"供应ST-1 隔离扭线环 束线环"的加工定制为否，品牌是KSS，型号为ST-1，材质是NYLON66，结构高度
为31.7（mm），颜色是本色，防火等级为94V-2，产品认证是ROHS，基板孔径为4.6~4.8mm，适用板厚
是1.0~2.8mm
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