
淄博跑道检测CMA 机构测试各类塑胶跑道环保性能

产品名称 淄博跑道检测CMA
机构测试各类塑胶跑道环保性能

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

淄博跑道检测上门。随着时间的推移，田径运动场的跑道也会出现磨损和老化现象，需要进行翻新工作
。目前常见的田径运动场跑道有混合型跑道和复合型塑胶跑道，它们在翻新过程中存在一些不同的注意
事项。

是混合型跑道的翻新。混合型跑道由沥青和橡胶颗粒组成，使用寿命相对较短。在翻新时，需要先将旧
跑道拆除，并对原有基层进行检查和修复。然后，再重新安装上新的混合型跑道。在安装过程中，要注
意橡胶颗粒的均匀分布和粘结效果。另外，混合型跑道容易受到氧化和紫外线的影响，因此，在翻新完
成后，要做好适当的维护工作，以延长使用寿命。

是复合型塑胶跑道的翻新。复合型塑胶跑道由多层结构组成，其中包括基础层、防潮层、弹性层、面层
等。在进行翻新时，需要按照从下到上的顺序进行处理。对基础层进行清理和检查，确保其平整度和强
度符合要求。接着，对防潮层进行检修和更换，以保证跑道的防水性能。随后，对弹性层进行检查和维
护，以确保跑道的舒适性和减震效果。对面层进行修复和更换，使其外观看起来与新的一样。

混合型跑道和复合型塑胶跑道在进行翻新时都需要注意基层的处理、材料的选取和施工的质量控制等方
面。只有做好这些工作，才能够提高跑道的使用寿命和安全性，为运动员提供更好的训练和比赛环境。
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