
 装电子白板推拉黑板 新型多功能黑板制作

产品名称  装电子白板推拉黑板 新型多功能黑板制作

公司名称 永康市前仓育苗黑板厂

价格 170.00/平方米

规格参数 品牌:育苗
边框材质:铝合金
规格:130*400

公司地址 中国 浙江 金华 永康市
前仓镇后吴工业区锦溪路56号

联系电话  15858953339

产品详情

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

名称  左右推拉黑板
规格     黑板为左右推拉式(内置轨道，外框和轨道设计美观)；整个黑板均分为三块，其中内侧两块固定安装，外侧一

块可以左右移动。外侧移动黑板可以完整覆盖镶嵌安装在内部的白板，保护白板。

    规格为4000mm×1300mm。 
书写面板 黑板：颜色墨绿色，亚光。材料采用韩国浦项板，厚度为≥0.4㎜，硬度介于6h—8h之间，采用丙烯酸树脂漆，无接缝

。表面附着墨绿色涂层厚度为25丝，硬度9h、无裂纹、无留痕、无气泡等缺陷；表面粗糙度≤12微米。白板：材质要
求同前。

内芯材料 采用高密度七层瓦楞纸板。厚度10mm以上，面层无折痕，整张平整无接缝。纸板技术指标根据国标gb5034－85执行。
防潮、吸音高强度。

背板 韩国浦项优质防锈镀锌板厚度≥0.3mm，锌含量z12，技术要求不低于国标gb2518-88。整张平整无接缝。
边框材料 铝合金边框，颜色为电泳亚光香槟色。外大框≥100×60mm，壁厚1.20mm。内框≥20×50mm，壁厚1.2mm。硬度为hrc

14。铝合金技术性能符合国标gb/t5237-93。



包角材料 为抗疲劳abs工程塑料，模具成型，四角包边采用防老化、抗疲劳abs工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。
 

自控锁要求 安装耐用的插锁或者钩锁；防偷盗
黑板橡胶刷 采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧，方便清扫滑道内的粉笔灰尘；
粉笔灰盒 在黑板边框两侧下方安置粉笔灰盒，储存黑板橡胶刷清扫的粉笔末，可拆卸清洁。可以根据客户要求具体设置。
黑板滑轮 1. 每块滑动黑板配装侧u型镶嵌式含减震胶套滑轮，数目≥4个，上下均匀安装，不受粉尘影响，运行通畅、低噪音。

滑轮采用隐形安装、传动，看面不露滑轨，不露一根螺钉。滑轮传动部分采用碳钢材料，滑动时噪音小，滑动灵活，
整体结构设计合理、豪华、美观、大方、耐用，使用寿命长，终身无维修。

缓冲垫 黑板边框内部两侧必须安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个；侧镶嵌式胶轮含减震胶套
板面保护 所用的书写面板附有无色透明保护膜，在正式使用前撕去。
安全性 外层滑动板可根据使用情况方便锁定, 反复锁定一万次不损坏。可使白板在不使用情况下锁定保护。
易维护性 配备自拆装置,内层的白板可直接拆装维护，无需符合黑板的整体拆除
易写性 适用于普通粉笔书写，字迹清晰，易写易擦，减少粉尘污染，净化环境。
易擦性 要求用普通板擦擦拭，干擦没有清楚的残留字迹。湿擦，没有粉笔灰淤积。

铝合金 铝合金

塑料角 铁皮板面

 

我厂是一专业生产各式黑板生产厂家，建厂悠久，技术力量雄厚，生产工艺先进，检测手段完整，工厂
本着“诚信至上，质量立厂”的企业宗旨，产品深受广大客户的青睐，赢得了广大用户的赞誉。秉着“
以质量求生存，以价格求市场，以创新求发展”经营理念，公司必将以全新的姿态,饱满的热情，竭诚为
教育届人士提供最优质的产品，热忱的服务。我厂集开发、生产、销售为一体，厂房面积2000平方米，
具有专业的技术人员和较强的生产队伍，目前公司主要生产产品：教学黑板类：多功能电子白板配套推
拉板、弧形黑板升降黑板、带架移动书写板、软木板，欢迎新老客户洽谈合作！

"厂家热销 装电子白板推拉黑板 新型多功能黑板制作"的面板材质为金属，类型是单面，规格为130*400，
品牌是育苗，边框材质为铝合金，产地是永康，编号为YM-24
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