
思博伦 Spirent SPT-2U丨SPT-3U网络测试仪 2插槽
含测试软件上海精汐电子供

产品名称 思博伦 Spirent SPT-2U丨SPT-3U网络测试仪
2插槽 含测试软件上海精汐电子供

公司名称 上海精汐电子科技有限公司

价格 9500.00/件

规格参数 品牌:Spirent
型号:SPT-3U
产地:美国

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地
址）

联系电话 18717890304 18717890304

产品详情

思博伦 Spirent SPT-2U丨SPT-3U网络测试仪 2插槽 含测试软件上海精汐电子供

思博伦租售，Spirent 租售、SPT-2U租售、SPT-3U租售、网络测试仪租售

思博伦 Spirent SPT-2U丨SPT-3U网络测试仪 2插槽 含测试软件

SPT-3U机箱基于下一代移动机箱架构设计，其设计目标是满足当前及未来复杂的多协议规模和云虚拟化
测试需求。SPT-3U机箱支持速率达100 Gbps的所有Spirent TestCenterHyperMetrics模块。由于具备了超大
规模、绿色低单端口功耗、智能风扇控制，以及对IPv4和IPv6控制的完整支持，SPT-3U机箱为当今性能
的移动测试系统奠定了基础。      由于不存在中心操作系统或缓慢的软件代理服务器形成的瓶颈，
因此SPT-3U交换的以太网背板设计可以在配置测试和收集多用户或自动化进程的结果时实现效率和性能
的优化。这种架构方法能够实现快的测试时间，并且无需费心去管理机箱中易受病毒侵害的操作系统。S
PT-3U采用了富于创新的基于Android?的触摸屏，可实现更简便的机箱状态监视和配置。       应 用

   1.适用于Spirent HyperMetrics neXt测试模块的移动机箱解决方案           
2.与当前和较早一代的板卡实现*的向后兼容            3.便携式高密度10G和40/100G以太网     
4.Stratum-3时钟解决方案可实现精度超高的PTP
Grandmaster时钟仿真（可利用GPS选项对Stratum-1加以升级）           
5.为路由拓扑结构仿真提供全面的支持并提供完整的第2至7层流量            6.多用户能力

     思博伦 Spirent SPT-2U丨SPT-3U网络测试仪

        特性和优势            1.适用于Spirent HyperMetrics



neXT测试模块的移动机箱解决方案           
2.为便携式高密度10G和40/100G以太网测试解决方案奠定了基础           
3.3U高度并带两个可用的模块插槽            4.与所有HyperMetrics neXt及此前各款模块*兼容   
5.支持测试模块的热插拔           
6.同级的计时精度，具备内部Stratum-3时钟解决方案，可实现极为的PTP
Grandmaster时钟仿真（可利用GPS选项升级至Stratum-1）           
7.可在广泛地理区域实现高精度时延测试的GPS选项。还支持CDMA
TIA/EIA-95B、BITS和NTP计时源。           
8.客户端软件可从机箱或通过Web浏览器下载使用。           
9.利用以太网硬件交换背板实现更高的可靠性，并且不存在因中心代理服务器或               
操作系统而造成的潜在故障点。         
10.利用动态自动化同步电缆校准，可在单个测试中同步255个机箱。           11.智能风扇控制 –
根据环境和模块负载进行散热           12.支持10/100/1000 Mbps（10/100模式下的半/全双工）以 
13.太网连接至一台主机PC，并且可设定为自动协商或手动配置的接口速度。         
14.可为IPv4、IPv6、DHCPv4和DHCPv6机箱分配地址         
15.多用户/多进程/多核心/多线程设计，每个机架支持多32个用户         
16.硬盘驱动器可方便拆取，实现更高的安全性。         
17.前面板LED显示灯：电源、风扇、连接、状态和过热。         
18.集成式触摸屏可用于状态显示和配置（也可通过串行端口完成配置）。

      技术规格           电源：100-120/220-240伏交流电。额定115或230伏交流电，50-60
Hz，大15A（大发热量1200W）         
重量：29磅（13.6千克），不带测试模块时尺寸：17.91英寸（宽）x 5.71英寸（高）x
20.87英寸（深）（45.5厘米宽x 14.5厘米高x 53厘米）         
操作环境：59°至104°华氏度（15°至35°摄氏度），20%至            80%相对湿度

一、上海精汐电子仪器租赁品牌：

二、上海精汐电子可仪表租赁的种类：

示波器、频谱分析仪、信号发生器、波形/码型/函数发生器、网络分析仪、可编程电源、协议分析仪，
矢量网络分析仪器计等

三、上海精汐电子仪表租赁优点：

1.解决应对短期研发生产测试需要

2.降低生产研发投资风险

3.应付不可预期的生产研发订单

4.无需投入大量的资金

四、上海精汐电子仪表租赁的优势：

1.免费送货:上海精汐电子科技可提供免费接送货(仅上海地区)，外地客户可免费邮寄;

2.租金优惠：租金可根据租期的长短及仪器价值给予不同的优惠;
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3.技术支持：上海精汐电子可按客户要求调试仪器及进行技术指导;

4.退换货便利：

(1)如果在验收时发现设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等，我司负责退换货;

(2)租赁期间如果出现非人为故障，上海精汐电子负责免费退换货，若因客户使用不当造成仪器损坏，则
需按照上海精汐电子对仪器损坏部位报价进行赔偿。

五、上海精汐电子租赁流程：

1、客户询问、官网、微信留言

2、协助客户选择设备及配置

3、租金可跟据租期长短给予不同优惠

4、达成合作意向,签署租赁合同

5、免费送货上门

6、按客户要求调试仪器及进行技术指导

您可以在上海精汐电子网上留言，您也可以亲临上海精汐电子详谈相关事宜。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信
息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，

上海精汐电子对此不承担任何责任。上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修
改的权利。
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