
JD400-3-3数码组合式交通信号灯

产品名称 JD400-3-3数码组合式交通信号灯

公司名称 济南科创智能交通工程有限公司

价格 1700.00/只

规格参数 加工定制:是
型号:jd400-3-3
类型:交通信号灯

公司地址 中国.山东省.济南市.历城区华山西路8号晨光大
厦4F

联系电话 86-053185621777 18687777077

产品详情

山东济南┇太阳能┇交通信号灯咨询电话：0531-82370618 15069065699客服qq:164141088

    科创公司道路交通信号灯具有功耗低、寿命长、亮度高等优点，产品免费质保3年。

    产品特点：

1、led光源采用美国惠普公司（hp）或台湾产四元素技术制造的超高亮度管芯，颜色纯正，亮度高；

2、耗电低，衰减小，发光面积大，发光时满盘皆亮，反光面不积灰尘；

3、使用寿命长，免于维护，超亮led发光管的平均寿命大于100000小时，并采用防静电工艺技术，减少了
静电对二极管的破坏，提高了led管的可靠性，并能延长其使用寿命，确保信号灯在雨雪、风沙、高温、
低温等恶劣气候条件下正常工作；

4、信号灯壳采用防锈优质铝合金板材拉伸制成，轻巧美观，抗老化，安装简单方便，门罩采用活页开启
结构，便于日常维护和保养，也可选用铝压铸灯壳或pc工程塑料灯壳；

5、结构合理，采用恒流源电路，配置小型稳压恒流保护装置，以达到与led特性的最佳匹配，具有良好
的兼容性；该装置同时具有稳定和抗干扰功能，能有效抑制电网频繁波动对二极发光图形造成影响；

6、pcb电路板采用镀锡工艺处理，镀层无氧化，焊接面加绿色阻焊层，1个或多个led管发生故障时，不对
其他的led管和整体发光图形造成影响；并采用先进的波峰焊接技术与设置，保证了焊接的可靠性，保证
了二极管反光方向的一致性，不会产生离散现象；

7、信号灯端子接线排置于灯壳内部，便于线路安装、维护、保证安全性。



    技术参数：

产品名称 数码计时组合式（满屏）交通信号灯
规格型号 jd400-3-3
执行标准 gb14887-2003《道路交通信号灯》
外形尺寸 1550×520×85mm
透光面尺寸 φ400
外壳 铝型材壳体（铝压铸壳体和pc（工程塑料）壳体备选）
额定电压 ac220v/dc12v～24v
额定功率 红灯：14+10w，黄灯：14w，绿灯：18+14w；
led发光二极管 台湾四元素超高亮度管芯，红、绿256+216珠，黄256珠
峰值波长 红色625±5nm；黄色 590±5nm；绿色 505±2nm
使用寿命 led平均寿命>100000小时
可视角度 优于30度
可视距离 >1200米
光强级别 gb14887-20031级1类（imin=400cd，imax=1000cd）
幻像信号is与 iph比值 红色、黄色>8；绿色>16
电源适应性 50hz±2hz；187v～253v
防护等级 ip53（防尘ip5x，防淋水ipx3）
耐候性能 -43℃～82℃
湿热性能 93±2%
绝缘电阻 6mω
介电强度 耐压1440vac

 产品应用

    济南科创智能交通工程有限公司2011年全面下调产品价格，公司将由施工型企业逐步向生产型企
业转变。产品质量安全可靠，全部产品质保三年，质量问题无条件退、换货，同时销售各种交通灯配件
，小到一颗螺丝钉，少到一件，均可零售，欢迎来电咨询。   
公司地址：济南市华山西路8号晨光大厦411（办公室）   
联系电话：0531-82370618（销售部）             
0531-88279538（办公室）              800-860-6738（免费售后服务专线）   
技术咨询：13356656597    售前咨询：15069065699    email：kcits@163.com   
msn：kcits@live.cn    qq:164141088  
道路交通信号灯是一种通过红黄绿颜色转变指导车辆和行人安全有序通行的道路交通安全产品。    
交通信号灯按发光单元透光面尺寸可分为φ200mm，φ300mm，φ400mm；按外壳材料可分为金属材料
或非金属材料两种（金属材料可采用铁质、铝质或其它金属材料，非金属材料可采用聚碳酸酯工程塑料
、玻璃钢或其它工程塑料）；按光源可分为白炽灯、低压卤钨灯、发光二极管及其它符合相关标准的光
源；按功能，可分为机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道信号灯、车道信号灯、方向指示信号灯
、闪光警告信号灯。    摘自gb14887-2003《道路交通信号灯》

"JD400-3-3数码组合式交通信号灯"的是否提供加工定制为是，型号是JD400-3-3，类型为交通信号灯，防
护等级是IP53，灯头型号为Φ400-3，额定功率是23（W），颜色为红黄绿，额定电压是220（V），中心
光强为1000（cd），长度是1550（mm）
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