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产品名称 济宁压球机配件 河南沃杰森环保设备
压球机配件

公司名称 河南金恒环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612
号

联系电话 15660604567 15660604567

产品详情

矿粉压球机的特色及优势是减少粉体浪费和包装成本，提高产品运输能力和效率。室外压
球机安装必须做防水处理。压球机整线试生产，一般要连续运转4-8个小时，不得有任何
异常情况发生，如有发生，由前往后逐台停车，排除故障后重新运转，时间重新计算。强
力压球机具有成球率高、消耗功率小，结构紧凑便于检修调试等明显优点。压球机对辊缝
隙调整不当也是造成粘球的主要设备因素。要了解型煤压球机的基本构造与组成。压球机
结构组成有三部分，给料部分、传动部分、成型部分。压球机给料部分，主要是完成定量
给料来保障物料平均进入对辊间。螺旋送料安装由电磁调速电机驱动，经皮带轮、蜗杆转
动，将被压物料强迫压入主进料口。为减少夜间水汽进入球体支架，可将支架与立杆结合
处用橡皮泥或硅胶等进行密封处理。型煤压球机，成球率高，强度大，搬运装卸不宜破碎
。伴随着技术难关的突破，压球机配件生产商，我们成功研制了型煤压球机生产线，了型
煤压球机的新局面，真正实现了资源的循环利用。脱硫石膏压球机表面的锈迹可以通过涂
抹防氧化油漆去除。它主要是在设备表面涂抹一层防锈油漆，在设备表面形成一层油膜以
防止铁制品和水、空气等物质接触而生锈。型煤压球机辊皮也是影响成型的一个原因，只
要压辊的材质和质量可以保证，那么基本上成型就不会受到这方面的影响了。

型煤压球机由于对辊强制挤压，所出产品具有密度高、强度高、硬度高的三高特点，且本
机压辊采用650mm硬质材料，具有良好的耐磨性能，有效的提高了压辊的使用寿命。强力
压球机具有成球率高、消耗功率小，结构紧凑便于检修调试等明显优点。型煤压球机可用



来压制煤粉、铁粉、焦煤、、铁屑、氧化铁皮、碳粉、炭粉、矿渣、石膏、尾矿、污泥、
高岭土、活性炭、焦末等各种粉末、粉料、废料、废渣，广泛应用于耐材、电厂、冶金、
化工、能源、运输、供暖等行业，经压球机制作成型后的物料，节能环保，便于运输，提
高了对废料的利用率，具有良好的经济效益和社会效益 。除尘灰压球机是通过减速机将
动力同时传给两个压辊，并使两个压辊相向转动，在两个压辊转动中，物料然进入压辊上
的球模中，随着压辊的转动，物料承受的压力有小变大，当物料转动到两辊的线接触点时
，物料承受的压力已达到峰值。在巨大线压力的作用下，物料由粉状成为成品球。型煤的
制作工艺。这方面包括的项目就非常多了，型煤工艺不单单指型煤压球机，而更多地是指
煤粉的处理工艺。

检查两辊的模孔对正否，如不对正，打开齿轮护罩，济宁压球机配件，松开被动齿轮上调
整盘上的六条螺丝，正反转动被动辊使两辊模孔对正后，上紧螺丝为好。工作辊间距应保
持在0.5－0.8mm之间，如有太大过小，可松动被动辊，轴承合和拉丝，对其进行调整，调
好后，上紧螺丝和拉丝。物料过对辊中心线后 ， 成型压力迅速变小使物料进入脱球状态
， 顺利脱球。提高压球机的产量的方法是保证设备的性能。压辊的转速虽然降低压辊的
转速能够增加煤料在压辊上的受压时间，有利于反作用力的传递，以促使煤料颗粒之间更
加紧密靠近，还可以客服球碗界面上产生的剪切应力，从而能够提高煤球强度，压球机配
件报价，而且还会影响煤球颗粒之间更加紧密靠近。物料过对辊中心线后 ，
成型压力迅速变小使物料进入脱球状态 ， 顺利脱球。焦粉压球机主要用来压制焦煤，压
球机配件厂家，煤粉等凡是粉状物料，需上炉的都需压球机来完成。焦粉压球机在生产中
若离合器打滑，可松动三爪架上的固定丝进行调整，可根据产量，调整双轴上的调拌叶片
角度，来保证主机用料。

济宁压球机配件-河南沃杰森环保设备-压球机配件报价由河南沃杰森环保设备有限公司提供。河南沃杰
森环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。沃杰森环保——您可信赖
的朋友，公司地址：郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612号，联系人：李经理。
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