
超高品质7WLED水底太阳灯

产品名称 超高品质7WLED水底太阳灯

公司名称 中山市修本照明有限公司

价格 87.00/只

规格参数 型号:dt-sd-7w01-c
防护等级:ip68
类型:led水底射灯

公司地址 中国 广东 中山 横栏镇四沙庆龙路17号

联系电话 86 0760 89865440 13435735504

产品详情

参数配置

可显示：常亮。七彩            工作电压：12v220v（dc,ac）

每个功耗：1w                  工作温度：-60℃~55℃

颜 色:红色                    灯珠数量：7颗

外形尺寸：φ125mm

特点

全部采用高品质1w大功率led为光源，寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染等显著优点。可长期浸没水底
工作，防护等级高达ip68；采用低压直流电源供电，安全可靠，优质压铸铝外壳，美观大方，安全可靠. 
具有很强的观赏性。材料一般铝灯体，具有很强防腐蚀、抗冲击力强的优点。并且有很好的防水设计，
维修简单，安装方便。规格为φ125mm，高度为120mm.

光源

水底灯一般为led光源，led被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点
。它通电的时候，可以发出多种颜色，绚丽多彩，一般是装在公园或者喷泉水池里。

适用范围

大型游泳馆、喷泉、水族馆等场所作水下照明。

led水底灯安装须知



led水底灯是采用led技术制作生产的水底灯。相比起传统水底灯而言， led水底灯 更加节能环保，而且灯
光变幻多样，装饰性更强，是以被广泛使用在各种景观照明系统中。不过作为led灯具的厂家，对led水底
灯的安装中的有些问题需要特别注意。

1、led水底灯应采用直流恒流电源供电。在恒流电源控制下，led洗墙灯、led投光灯、led水底灯、led埋地
灯的顺向压降会随着led芯片温度的升高而变小，这样的情况对于led水底灯并没有太大的影响。但如果是
恒压驱动会则造成led水底灯的芯片随着温度升高电流不断加大的情况，严重的时候甚至可能烧毁led水底
灯。所以led水底灯应采用直流恒流电源供电。

2、需做好防静电措施。led水底灯产品在加工生产安装的过程中要采用一定的防静电措施，如：工作台
要接地，工人要穿防静电服装，带防静电环，以及带防静电手套等，有条件的可以安装防静电离子风机
，同时也要保证安装时空气湿度在65%左右，以免空气过于干燥产生静电。另外，不同质量档次的led抗
静电能力也不一样，质量档次高的led水底灯抗静电能力要强一些。

3、要注意led产品的密封。不管是什么样的led灯具产品，只要应用于室外，都面临着防潮、密封的问题
，对led水底灯来说情况更是如此。密封问题处理不好会直接影响led水底灯产品的使用寿命。

 

"超低价特供高品质7WLED水底太阳灯"的类型为LED水底射灯，型号是DT-SD-7W01-C，电压为220（V
），品牌是DONTA，加工定制为是，光源类型是LED光源，防护等级为IP68，光源功率是1（W）
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