
飞利浦晒网灯 HP 125R 中国总代理

产品名称 飞利浦晒网灯 HP 125R 中国总代理

公司名称 广州市百明汇电光源技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:philips/飞利浦
型号:e27

公司地址 广州广州市越秀区大沙头路17号之四2楼

联系电话 86-02083764123 18924150405

产品详情

品牌 飞利浦hp 125r 灯头型号 e27

额定功率 125（w） 额定电压 125（v）

寿命 1000（h）   
 

特殊的高强度气体放电灯用于印刷和复印-hprhpr125 e27罗口

定义hpr125为高压汞蒸气灯,内部涂有反射层,前面的玻璃为漫射型,主要发射300nm到400nm的辐射.说明

hpr灯用来在小的面积上提供均匀的uv-a辐射,这种方式简单而经济.

-内部反射层和漫射玻璃可以提供均匀的光束,节省了在外部反射器上的花费.

-不需要外部冷却.-标准的e27灯座 很容易获得-不需要触发器-燃点位置不限-不产生臭氧

hpr灯结构牢固,寿命长,紫外辐射的维持率好.

用途

对紫外线敏感的过程,如-印刷复制:复印,胶印,印刷电路板.-胶,油漆,颜料的紫外固化. 玻璃无影胶固化

philips hp125r 晒版固化灯/紫外线灯泡

philips hp125r紫外线灯泡，也叫高压水银灯（内附反射镜），高压汞蒸气灯,内部涂有反射层
,主要发射300nm到400nm的辐射，是一种特殊的高强度气体放电灯。



有以下特点：

philips hp125r紫外线灯泡用来在小的面积上提供均匀的uv-a辐射,这种方式简单而经济.◆内部反射层和漫
射玻璃可以提供均匀的光束,节省了在外部反射器上的花费；◆不需要外部冷却；◆标准的e27灯座；◆不
需要触发器；◆燃点位置不限；◆不产生臭氧。

philips hp125r紫外线灯泡结构牢固,寿命长,紫外辐射的维持率好.主要应用于：

晒版固化，印刷复制:复印,胶印,印刷电路板.，胶,油漆,颜料的紫外固化

"飞利浦晒网灯 HP 125R 中国总代理"的是否提供加工定制为否，品牌是PHILIPS/飞利浦，型号为E27，灯
头型号是E27，额定功率为125（W），额定电压是125（V），寿命为1000（h）
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