
烽火通信管道引人光缆GJYPEH-4B6a 通信光缆 光缆

产品名称 烽火通信管道引人光缆GJYPEH-4B6a 通信光缆
光缆

公司名称 湖北通达科技股份有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:烽火通信
型号:管道引人光缆gjypeh-4b6a
使用温度:25（℃）

公司地址 中国 湖北 孝感 汉川市
城东开发区霍城大道108号

联系电话 86 712 2404111 13385292666

产品详情

 掌柜推荐 

烽火ftth双芯光纤光缆室内皮
线缆gjxh-2b6

 ￥960.00

热卖室内皮线光纤光缆烽火入
户gjxh-1b6a

 ￥710.00

预埋式 sc快速熔接器
光纤直通冷接子 光纤连接器

 ￥10.00

直通式 sc快速熔接器
光纤直通冷接子 光纤连接器

 ￥8.00



烽火室内单芯皮线光缆/单芯
皮线光缆/gjxv-1b

 ￥0.34

热卖ftth单芯光纤室内光缆皮
线缆gjxv-1b6

 ￥680.00

室内皮线光纤烽火光缆ftth双
芯gjxv-2b6a

 ￥940.00

供应通达科技公司旌通牌五类
缆

 ￥420.00

烽火非金属加强件室内皮线光
缆/双芯皮线光缆/室内光

 ￥1140.00

烽火非金属加强件室内皮线光
缆/单芯皮线光缆/室内光

 ￥900.00

供应通达科技公司旌通牌3类
缆1对电话线

 ￥138.00

烽火非金属加强件室内皮线光
缆/双芯皮线光缆/室内光

 ￥0.57

    

产品描述：    ftth室内光缆是由光通信单元，加强件和外护套组成。    即将光通信单元置于中
心，两侧平行放置两根非金属加强构件（frp）或金属加强构件磷化钢丝，最后挤制黑色或彩色低烟无卤
护套成缆。产品特点：    1、特种耐弯曲光纤，提供更大的带宽，增强网络传输特性，轻易达到每
秒100m，实现宽带、有线电视和电话三网合一。   
2、两根平行加强件使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤。   
3、光缆结构简单，重量轻，实用性强。   
4、独特的凹槽设计，易分离，方便接续，简化安装和维护。    5、低烟无卤外护套，环保实用。

"供应烽火通信管道引人光缆GJYPEH-4B6a 通信光缆 光缆"的品牌为烽火通信，型号是管道引人光缆GJYP
EH-4B6a，使用温度为25（℃），储存温度是25（℃），抗拉强度为300（N），抗压强度是500（N），
适用范围为室内外
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