
汽车连接器流动混合气体腐蚀测试标准

产品名称 汽车连接器流动混合气体腐蚀测试标准

公司名称 深圳市泰斯汀检测认证技术服务有限公司

价格 500.00/单

规格参数

公司地址 深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路锦湖大
厦C栋203室-R02

联系电话 17796307686 17796307686

产品详情

检测项目

我们的汽车连接器流动混合气体腐蚀测试标准覆盖了多个关键的检测项目。其中包括:

1.1.腐蚀性气体:我们模拟汽车电气系统中常见的环境气体，如硫化氢(H2S)、盐水颗粒等，以测试连接器
在这些环境下的耐腐蚀性能。

2.2.外观检查:通过肉眼观察和显微镜检测连接器外观的变化，包括表面氧化、颜色变化等。

3.3.电阻测量:测量连接器的电阻变化，以评估其导电性能的稳定性。

4.4.化学分析:利用先进的分析仪器，对连接器材料进行化学成分分析，以了解材料的组成及纯度。

标准

我们的汽车连接器流动混合气体腐蚀测试标准基于国际公认的汽车行业标准及我们公司积累的经验。我
们严格按照以下标准进行测试:

1. 1.ISO 16750-2:道路车辆电气设备-电磁兼容性-第2部分:电源线、地线与通信线的测试方法

2.2.SAE J1211:腐蚀环境试验

3.3.GB/T 10125:金属材料腐蚀试验方法-盐雾试验

通过以上的检测项目和标准，我们能够全面评估汽车连接器在腐蚀环境中的性能，为客户提供准确的测
试结果和评估报告。

如果您对我们的汽车连接器流动混合气体腐蚀测试标准有任何问题或需要进一步了解，请不要犹豫，随



时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供高质量的技术服务。

谢谢!
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