
BK-150VA 机床控制变压器 专业定做变压器

产品名称 BK-150VA 机床控制变压器 专业定做变压器

公司名称 上海明浦电器设备制造有限公司

价格 180.00/台

规格参数 电压比:660v380v/220v36v
电源相数:单相
额定功率:150

公司地址 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1852-185
4室

联系电话 13774219688

产品详情

说明：            

bk系列控制变压器：

①一般情况下作为机床和机械设备中一般电器的控制局部照明及指示灯等的电源之用。现代高科技发展
下对生活领域应用颇为广泛。

② 和此相类似的有bkc.hdk，bk等用于工业或生活机械上应用的控制变压器。

③适用于50-6hz的交流电路中，作为机床和机械设备中一般电器的控制局部照明及指示灯等的电源之用
。

变压器在额定负载下能长期工作，常规环境下耐强度特别高。

结 构：

铁氧体材料做磁芯,金属箔与薄膜材料卷绕而成的物种箔式变压器，输出电压为变压器输入电压之和。  
本变压器初、次级绕组分开，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量；如次极兼有控制
、照明及指示绕组时，则各绕组容量之和等于变压器的额定容量。

 

jbk系列变压器包括：bk jbk1、jbk2、jbk3、 jbk5、 jbk6、jbk7 ,其电压范围可以根据您的需求，

定做范围为：输入/输出在3500v以内 、 电流在3000a以内、



容量在100kva以内。均可定做！

变压器--产品用途 (jbk3机床控制变压器)

 

      jbk3系列机床控制变压器是参考德国西门子公司样机制造的新产品，符合vde0550、iec204-1、iec439、gb5226等有关国
际、国家标准。      jbk系列机床控制变压器适用于交流50—60hz，输出额定电压不超过220v，输入额定电压不超过500v，
作为各行各业的机械设备，一般电器的控制电源和工作照明、信号灯的电源之用。

 

变压器--安装尺寸 (jbk3机床控制变压器)

 

型号 bmax dmax emax 安装孔距 安装孔k × j fmax
a c

jbk3-40、63 78 72 89 56±0.4 51±2 4.8×9 12
jbk3-100 85 85 94 64±0.4 66±2 4.8×9 12
jbk3-160 96 91 109 84±0.4 73±2 5.8×11 14
jbk3-250 96 105 109 84±0.4 87±2 5.8×11 14
jbk3-400 120 109 123 90±0.4 90±2 7×12 18
jbk3-630 150 112 150 122±0.5 90±2 7×12 22

jbk3-1000 160 195 151 126±2 152±2 7×12 18
jbk3-1600 184 220 163 140±2 176±2 7×12 18
jbk3-2500 200 250 171 172±2 200±2 7×12 18

 

 

 

品种或型号：

 

例如：jbk3系列种类 一部分：

1 jbk3-2500

2 jbk3-40

3 jbk3-63

4 jbk3-160

5 jbk3-200

6 jbk3-250



7 jbk3-300

8 jbk3-400

9 jbk3-630

10 jbk3-1600

11 jbk3-2000

12 jbk3-5000

13 jbk3-100

14 jbk3-1000

 

上海明浦电器设备制造有限公司：研发的jbk系列控制变压器，是韩国现代，lg，三星等机械行业，船舶
行业应用较多的常规控制变压器。

 

      我公司产品，一律整机质保2年，若产品存在质量问题，7天内无条件退货；30天内免费更
换新机；终身维护保养；服务永远不中断。请广大客户放心订购！

1、“三包”范围： 用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本
公司特约维修技术人员确认后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。2、包退规定： 用户按产品说
明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财
产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货、换货或修理，退货时，经销商
应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

3、包换规定： 用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不
到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货
或修理，换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

4、2年质保规定：

     用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起2年内，发生性能故障（指产品达不到安全
要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的
服务，维修时，经销商应免费为消费者维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

      凡购买我公司品牌(明浦)产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2
年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的
使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，经销商应为消费者维修好产品或更换零部件
，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

"供应BK-150VA 机床控制变压器 专业定做变压器"的外形结构为立式，效率(η)是98%，电压比为660V380
V/220V36V（V），电源相数是单相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为液/油浸式，频率特性
是低频，应用范围为特种，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是150（KVA），冷却方式为
油浸自冷式，型号是BK，绕组形式为三绕组，品牌是上海明浦电器设备制有限公司
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