
安巢卫浴 全铜大便冲洗阀 延时脚踏式卫生间冲水阀AC-B-22

产品名称 安巢卫浴 全铜大便冲洗阀
延时脚踏式卫生间冲水阀AC-B-22

公司名称 开平市旺佳卫浴洁具有限公司

价格 140.00/个

规格参数 品牌:安巢
加工定制:是
型号:ac-b-22

公司地址 广东开平市水口镇环市路口一巷3号A安巢卫浴

联系电话 86 0750 2709456 13555601317

产品详情

此款有两种规格：6分和1寸

【规格1】：进水口1寸出水口1寸

【规格2】：进水口6分出水口1寸

注：要多大尺寸的冲水阀请备注一下，或联系我们的客服，谢谢！！

如何确定您家里需要配多大的冲洗阀？

   首先我们可以查看家里接冲水阀进水口的内丝接头是多大尺寸的，如果是ppr内丝接头，每个接头
上面都会标有比如25×3/4；32×1这些字样，前后的数字如25、32指的是ppr管的尺寸，后面的数字如3/4
、1是指内丝接头的尺寸，3/4是四分之三英寸，行话说“6分”，接dn20的冲水阀接头；1是一英寸，行
话说“1寸”，接dn25的冲水阀接头

    其次，我们也可以通过用尺子来测量水管内丝接头的内直径，如果内直径是2.5cm左右，则接6分
（dn20）的冲水阀；如果内直径是3cm左右，则接1寸（dn25）的冲水阀.

延时大便冲洗阀使用说明：

1、产品性能参数

使用介质：水（小于60摄氏度）

工作压力：0.6mpa



冲洗时间：4-8秒

冲洗水量：1。0-1。4l/s

2、安装要点

a、安装使用前，应先放水冲洗管道内杂物，以防损坏密封性。

b、安装时应先卸下进水活动接头，接入自来水管道，再接上主体，再将出水管接入出水口。

c、安装时注意水流方向，进水口和出水口不能倒装，否则导致不能关闭。

d、出水管可选用镀锌管，此时配用薄形胶圈。也可选用不锈钢或塑料管，此时配用厚斜胶圈斜形胶圈斜
口向上。

宝贝介绍：

◆品名：大便池冲洗阀

◆产地：广东开平

◆材质：全铜（重g)

◆表面处理：酸铜、镍、铬等多层电镀

质量描述：

◆精铜主体：主体选用优质铜材，采用国际先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，浑然天成，坚
固耐用。

◆阀芯：（1）采用精密铜阀芯，拥有钻石般的硬度，铜阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的
开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。（2）无需维修，无磨损，耐老化。（3）适用于硬质水，不受碎
石或沙粒影响。

◆电镀：酸铜、镍、铬等多层电镀，抗腐蚀,经久耐用。经盐雾试验超过200小时，具有超强的耐腐蚀性
并永不磨损。采用先进的真空离子镀膜技术，光泽怡人、恒久如新。所有铸件、焊件均精心研磨，表面
光滑。

◆含铅标准：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体绝无伤害,符合环保概念,顺应世界发展的需求,必将是您
居家的良友,让你饮水,用水洁净更健康。

◆产品检验：引进欧洲先进的实验设备，从原材料的检测到辅助零配件的测试、产品使用寿命、产品的
密封性到产品镀层表面的厚度测试、产品节约用水的流量测试，每道工序都经过严格的检验，整个实验
的操作标准按欧州标准及国家相关标准完成的。

 

【质量保证】：

 



5年产品质量保证   7天内对产品不满意 在没有使用的前提下表面无划.碰伤 原样退回  可更换
多找少补          

 

1年内配件免费更换

 

 【售后服务】：  一、产品护理指南     ※
清洁产品时须小心，避免对产品表面造成损伤；     ※
请用清水或中性的清洁剂清洁产品表面，然后以柔软的棉布擦干；    
※切勿使用任何具研磨作用，含有酸性或粗糙的清洁剂。切勿使用擦亮磨料、肥皂、粗布
或纸巾     ※ 使用酸性清洁剂清洗附近物件时，有可能损害产品表面，请加倍小心；    
※定期及经常清洁产品，可减少大型清洁及擦亮工作的需要，如需进行大型清洁工作，请遵照下列
程序：     1、 使用清水及软棉布【如上述一样】，尽量清除表面污垢及垢膜。     2、
使用下列任何一款清洁剂，清洁难以除去的表面垢膜及污渍：      
．温和的液体清洁剂。       ．无色的玻璃清洁液。       ．不含酸性、不具研磨作用的
温和液体或可完全溶解的粉状清洁剂【需按制造指示混合】。      
．不含磨损作用的擦亮液。     3、
清洁完成后，请即用清水再次清洗产品，以去除全部清洁剂，并用软棉布抹干。   注:     1、 对
于水龙头，水源低水压情况下，可简易地旋开起泡器，除却内部水量节流片以增加龙头水流量。   
  2、 清洁产品，推荐使用以下品牌的清洁剂：      
．soft99-高级光辉水蜡（上海速特99化工有限公司）       ．cif-
洁面亮（意大利产品）       ．抛光青蜡（各大抛光材料厂商）     3、
清洁产品操作方法：       ．先用清水漂净产品。      
．用海绵或软棉布洁滴清洁剂均匀地、薄薄地涂于产品上。      
．待稍微干燥（5-10分钟）后，用清洁的软棉布擦拭干净。     4、
清洁时间段：建议每天清洁（用清水漂洗用软棉布擦拭），5-7天进行一次较全面的清洁。  
二、提供的其它服务     ※ 订做各种五金配件；     ※
开发客户要求新的卫浴配件产品；   三、售后服务须知     ※ 产品质量五年保证     自购
买之日起，在品质保证期内,若非人为损坏或化学物质侵蚀而出现,下列质量问题，免费包修。     
  1、锈蚀；       2、镀层脱落；       3、组装问题；     ※
若出现以上问题，可凭有效凭证本到公司各销售网点维修；     ※ 为维护您的权益，请您在购买时
向经销商索取有效销售凭证，并妥善保管 以上产品支持单件起订，也可以混批，有意者请联系我们的
客服或电话0750-2709456/qq:1964218080

"安巢卫浴 全铜大便冲洗阀 延时脚踏式卫生间冲水阀AC-B-22"的出水口径为1（寸），型号是AC-
B-22，适用水压为0.6（Mpa），冲水时间是4-8（秒），品牌为安巢，材质是铜，加工定制为是
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