
汽车漆膜中性盐雾试验

产品名称 汽车漆膜中性盐雾试验

公司名称 优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测品牌:优尔鸿信
资质:CNAS
检测机构:独立第三方检测机构

公司地址 江苏省昆山市玉山镇南淞路299号B3栋

联系电话 17688164141 18662354467

产品详情

中性盐雾试验

中性盐雾试验NSS
中性盐雾试验，NSS，Neutral Salt Spray test将浓度约为5%氯化钠，配置成pH值为6.5～7.2的盐水，在盐雾试验箱内，通过喷雾装置，形成盐雾，均匀沉降到样品表面上，试验持续一定时间，观察样品表面的腐蚀状态。

中性盐雾腐蚀试验应用
中性盐雾试验NSS适应：汽车电子建、汽车金属材料、汽车油漆涂层耐候性评估、镀层耐蚀性评估、汽车零部件抗腐蚀性能评估。
汽车油漆涂层因油漆配方不同、工艺不同，导致油漆涂层，在汽车日常使用过程中，出现漆层气泡、漆层附着力下降、涂层剥落等现象，所以如何评估汽车油漆涂层的耐候性能，盐雾试验成为油一项重要的试验手段。
盐雾试验，也是汽车零部件金属材料表面耐腐蚀性的重要评级方法，针对电镀件、化学处理覆盖层，通过表面观察缺陷类型分类，来进行盐雾试验评级。详细评级规定可参考GB/T6461标准。

中性盐雾试验标准
中性盐雾试验设备使用规范 ASTM B117-19
人造氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021
电工电子产品环境试验第2部分试验方法 试验Ka：杨武GB/T2423.17-2008
基本环境试验程序 第2-11部分：试验方法 试验Ka：盐雾 IEC60068-2-11:2021

中性盐雾试验时间
中性盐雾试验的时间，和产品油漆涂层工艺、涂层厚度、产品的抗腐蚀性能有关，没有固定的试验时间周期，常见的NSS试验周期有48小时、96小时、240小时、480小时、720小时、1000小时等，仅供参考。
NSS试验预定周期的终点，虽然是短暂观察，盐雾喷雾不能中断，若需开箱检查试验样品，也得尽可能快速完成。
NSS的试验周期终点，取决于样品开始出现腐蚀的时间点。

优尔鸿信中性盐雾试验箱
优尔鸿信，成立于1996年，拥有独立盐雾实验室，在深圳总部、武汉南、成都、重庆、昆山等地拥有规模化盐雾试验检测能力。
优尔鸿信盐雾试验，具有国家认可的CNAS资质，满足主流新能源车厂的资质要求。
中性盐雾试验箱规格有多种，满足不同标准的不同样品尺寸的试验需求
常用中性盐雾的设备规格可满足容积小于0.27m3的样品，
也能满足容积约1800mm*900mm*500mm的汽车零部件盐雾试验。

中性盐雾试验报价
NSS中性盐雾试验报价，和测试需求相关，详情可咨询客服
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