
棒球棒-实木制品-外贸原单--木质-木制

产品名称 棒球棒-实木制品-外贸原单--木质-木制

公司名称 遂昌县精巧木制品有限公司

价格 20.00/个

规格参数 品牌:天然
材质:实木
颜色:自然色

公司地址 浙江遂昌县妙高镇牡丹亭中路488号

联系电话 86 0578 8180847 13884369578

产品详情

shanrensports棒球棒（山人运动），baseball
pole是棒球比赛中，击球员用来击球的棒子，常见的有木棒、铝棒、复合球棒三种

 
编辑本段标准规格

根据棒球规则的规定，球棒必须为平滑之圆型棒，最粗的部分直径不得大於2.75英吋（七公分），长度
不得超过42英吋（106.7公分），须用一根木材制成。以合成方式制造之球棒，在没有获得比赛主办单位
认可之前，於正式比赛中不得使用。由金属、木片或竹片接合制成之球棒，如果获得比赛主办单位认可
，则准予使用。球棒凹头的部分，深度必须在一英吋（2.54公分）之内，宽度不得超过两英吋及小於一
英吋（5.08公分～2.54公分）。凹状部分直径必须为曲线状，不可以附著其他任何物质。球棒的握把位置
不得超过18英吋（从棒端起45.72公分以内），握把部分得包扎或使用任何材料处理（包括用松脂等）
使适合掌握，但任何使用之村料包括松脂（pinetar），裁判员认为有超越18英吋之限制，则该球棒於比
赛时不得使用。非经比赛主办单位之认可，於比赛中不得使用著色球棒。

棒球棒(5张)

 
编辑本段材质

复合球棒的材质为白杨木、枫木与竹片聚合压缩而成，也有人称之为「压缩棒」、「合成棒」、甚至「
竹棒」。由於复合球棒融合了木棒与铝棒的优点，弹性较佳而且不易断裂，挥击时的力道其实不会输给
铝棒，所以在一般国际正式比赛场合，通常都是不被允许使用的；不过由於目前国际棒球总会积极推展
国际赛事全面改用木棒的政策之下，复合球棒已经被视为全面改用木棒前的过渡球棒，在国内三级棒球
比赛中，有时候是可以使用的。在日本的大学棒球队部份地区联盟，使用复合球棒也是可以被允许的。
铝棒的制作材质为金属，其中「铝」是最重要的材质之一，但由於「铝」是属於坚硬度较差的金属，因



此球棒当然不可能是纯「铝」所制成，通常是以合金成份为主。铝棒的使用已经日渐式微，在重要的国
际比赛当中，几乎已经看不到了；不过目前在国内的三级棒球比赛中，有时仍然看得到铝棒的身影。
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编辑本段如何选购

1.若材质强度高 -硬度/韧性高，传到球的力道较直接，能量损耗较少，此谓棒子的弹性系数高；

 

2.择材质弹性低 - 较硬的东西，就比较不那么flexible，而且回到手掌的震动较大，这可以理解；

 

3.在此同时 - 棒子比较耐用不易断。

 
编辑本段球棒的保养

球棒木质不比手套皮革娇嫩，倒是木、竹材质都怕湿，保持干爽的细节要注意。新棒会上漆，不只是印l
ogo、讨个亮丽外观，主要能防湿气，如同所有木制品一般。球棒打久会磨擦掉漆，此时更应该注意保存
时的防湿。

 

 

 

词条图册更多图册

"棒球棒-实木制品-外贸原单-专业生产-木质-木制"的品牌为天然，材质是实木，颜色为自然色，规格是15
-20-25-28寸，货号为WER-1，产地是遂昌，加工定制为是，加印LOGO是可以
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