
IPXX防尘防水等级试验

产品名称 IPXX防尘防水等级试验

公司名称 优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测品牌:优尔鸿信
资质:CNAS
检测机构:独立第三方检测机构

公司地址 江苏省昆山市玉山镇南淞路299号B3栋

联系电话 17688164141 18662354467

产品详情

IP防尘防水
IP的定义来自国际电工委员会的标准IEC 60529，英文Ingress Protection等级，由两个特征数字组成IPXX。

第一个特征数字表示防尘，Solid protection，第二个特征数字表示防水，Water Protection。

IP防尘等级第一个特征数字，防尘等级从0级到6级，不同等级防护范围如下：
IP00：无防护
IP1X：防护50mm直径和更大的固体外来体
IP2X：防护12.5mm直径和更大的固体外来体
IP3X：防护2.5mm直径和更大的固体外来体
IP4X：防护1.0mm直径和更大固体外来体
IP5X：防护灰尘
IP6X：灰尘封闭

IP防水测试等级
第二个特征数字，防水等级从0级到8级，不同等级防护范围如下：
IPX0 ：没有保护
IPX 1 ：垂直滴水试验，水滴滴入到外壳无影响
IPX 2 ：倾斜 15°滴水试验，当外壳倾斜到 15 度时，水滴滴入到外壳无影响
IPX 3 ：淋水试验，水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
IPX 4 ：溅水试验，液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
IPX 5 ：喷水试验，用水冲洗无任何伤害
IPX 6 ：强烈喷水试验，可用于船舱内的环境
IPX 7 ：短时浸水试验，可于短时间内耐浸水1m
IPX 8 ：持续潜水试验，于一定压力下长时间浸水

IP防尘防水试验标准：
防尘测试，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X 和IP6X 两个等级的试验。
防水测试，可执行《IEC 60529:2001国际电工委员会防尘防水等级标准》中关于IPX1,IPX2,IPX3,IPX4等级的防水测试

IP防尘防水测试机构-优尔鸿信
优尔鸿信检测技术有限公司，总部深圳龙华，位于富士康华南检测中心
技术实力雄厚：公司从事制造业海量可靠性测试，拥有25+年经验，为国内大型可靠性测试机构之一
设备可靠：公司投入数亿元全部采用进口设备，拥有优越稳定的性能，提供可靠性实验室数据参考
技术团队：面向全球提供测试咨询和检测技术服务，检测过程数字化溯源，产品检测报告准时交付。
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