
高低温低气压试验箱|高低温低气压试验|高空测试-优尔鸿信

产品名称 高低温低气压试验箱|高低温低气压试验|高空测
试-优尔鸿信

公司名称 优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测品牌:优尔鸿信
资质:CNAS
检测机构:独立第三方检测机构

公司地址 江苏省昆山市玉山镇南淞路299号B3栋

联系电话 17688164141 18662354467

产品详情

高低温低气压试验箱|高低温低气压试验|高空测试-优尔鸿信
用于验证组件、装备或其它产品于常温低压环境、低温低压复合环境、高温低压复合环境及高低温低压复合环境下储存、运输及使用之能力，试验的严苛程度取决于温度、气压和曝露持续时间。

高空测试柜-高低温低气压试验箱参数：
温度范围: -70℃~ +180℃
温升速率：+20~180℃/80min
温降速率：+20~-70℃/120min
压力范围: 0.1kPa~101.3kPa
压升速率：0.1kPa~101.3kPa/5min
压降速率：101.3kPa~1.1kPa/15min
设备内尺寸:1000mm*1000mm*1000mm
高度范围:0~ approx.100000ft

环境低气压试验-高空测试参考标准，提供CNAS报告
环境试验方法第二部分：试验 M:低气压 IEC 60068-2-13   适用：≥11.6kPa，容积＜1m
环境试验方法第二部分：试验 Z/AM:低温/低气压复合试验 IEC 60068-2-40   适用：≥11.6kPa容积＜1m
电工电子产品环境试验 第 2 部份：试验方法 试验 M：低气压 GB/T 2423.21  适用：≥11.6kPa，容积＜1m
环境试验方法第二部分：试验 Z/BM:干热/低气压复合试验 IEC 60068-2-41  适用：≥11.6kPa，容积＜1m
电工电子产品环境试验 第 2 部份：试验方法 试验Z/AM：低温/低气压综合试验 GB/T 2423.25  适用：≥11.6kPa，容积＜1m
电工电子产品环境试验 第 2 部份：试验方法 试验Z/AM：低温/低气压综合试验 GB/T 2423.26  适用：≥11.6kPa，容积＜1m

选择优尔鸿信的理由：
专业高低温低气压试验机构，总部富士康华南检测中心，拥有高低温低气压试验箱、高空测试柜等设备，满足高空试验-低气压综合实验、常温低压试验、低温低压试验、高温低压试验、高低温低压试验等需求。
技术实力雄厚：公司从事制造业海量可靠性测试，拥有25+年经验，为国内大型可靠性测试机构之一
设备可靠：公司投入数亿元全部采用进口设备，拥有优越稳定的性能，提供可靠性实验室数据参考
技术团队：面向全球提供测试咨询和检测技术服务，检测过程数字化溯源，产品检测报告准时交付。
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