
氧化塘 污水厌氧发酵池 防渗池土工膜 藕池养鱼池防渗膜 水库防渗膜

产品名称 氧化塘 污水厌氧发酵池 防渗池土工膜
藕池养鱼池防渗膜 水库防渗膜

公司名称 潍坊佳诚环保设备有限公司

价格 10.00/件

规格参数 1.0MM:1.2MM
1.5MM:0.5MM
潍坊:2.0MM

公司地址 山东省潍坊市寒亭区益新街1660号

联系电话  15163657009

产品详情

黑膜沼气池是新兴的一款污水发酵设备，其优点是1.建设速度快.2.相比传统沼气池费用是传统沼气池的
一半左右.3.热效率高，膜材为黑色更容易吸收热量.4.储气量大，黑膜沼气池是存储一体的设备。5.安全性
高，建设全部位于地下，大大提高安全西程度。

黑膜沼气池的主要膜材为HDPE膜，材质为PE材料，耐腐蚀、抗老化、施工方便。主要型号根据厚度分
为1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm等，PE膜可以现场用热熔设备进行焊接施工，场地不受限制。

目前HDPE膜主要用于水库防渗、氧化塘建设、工厂车间防渗、莲藕种植塘、养殖场污水处理、氧化塘
等各个行业。

养殖场污水的全年平均发酵周期为 60 天左右（南北方不同）， 夏天时间短冬天时间长。发酵池内加入循
环系统和PH检测系统，保障发酵池稳定运行，同时避免了时间长了池内沉淀问题。发酵后发的污水几乎
没有臭味，有害物质大量较少，COD 去除率达到
85%左右称为----沼液。沼液是有机质发酵后形成褐色的 明亮色液体。沼液里面含有各类氨基酸，维生素
，蛋白质，生素，糖类，核酸及抗生素等。沼液可以用于浸种，页面喷肥， 种植蔬菜等。
但是刚从污水厌氧发酵池中出来的沼液不能直接用来种植使用。需要经过氧化处理后才能
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