
瓶装铝箔封口检测机铝箔封口质量检测仪

产品名称 瓶装铝箔封口检测机铝箔封口质量检测仪

公司名称 泰视特(广州)图像技术有限公司

价格 250000.00/件

规格参数 品牌:泰视特
功能:瓶装铝箔封口检测机铝箔封口质量检测仪
质保年限:1年

公司地址 黄埔区黄埔东路3642号丰泽高新产业园B座

联系电话 020-82352696 13822192589

产品详情

产品功能:

 

对电磁或热封合后的产品封口质量进行在线检测，尤其针对药品在旋盖后的铝箔封口后的封合质量进行
检测，无需旋开盖子，直接测量。

检测内容:

 检测铝膜封合是否不良。

  

检测原理:

ü 温度 & 热量分布分析 

ü 全自动检测剔除 

通过红外相机拍摄封口后的顶部图像，利用软件分析顶部区域每个点的温度分布图。并与设定模板图片
比对，从而判断出封口温度和质量，不合格剔除。

   

应用行业:

适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子元器件等行业的包装袋、瓶、管罐、盒等密封检测。



 

技术参数:

 

铝箔封口质量在线检测仪
型号 TST-LB500

检测速度 0-180瓶/分钟（单头）
测温精度 ±1℃

热封检测时间 0-2s
输送速度 0-15米/分钟

适用瓶 圆瓶Φ25~Φ100mm
正方瓶Φ25~Φ100mm

适用瓶高 40~200mm
瓶盖直径 Φ20~Φ55mm

电源 AC220V 50/60HZ
总功率 1KW

气压 0.5~0.7Mpa
耗气量 约160L/min清洁空气

外形尺寸 约500mm（L）×550mm（W）×1500（H）
重量 约80kg
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