
工字钢检测机构，盐雾老化测试中心

产品名称 工字钢检测机构，盐雾老化测试中心

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
工字钢也称为钢梁，是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢。是截面形状为工字型的型钢。工字型钢不论是普通型还是轻型的，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主轴的惯性矩相差较大，故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。

工字钢检测项目
指标检测、酸腐蚀检测、碱腐蚀检测、油腐蚀检测、水腐蚀检测、出厂检测、探伤检测、力学性能检测、盐雾老化测试、重量检测、热空气老化测试、冲击强度检测、屈服应力检测、疲劳强度检测、刚性检测、屈服点检测、韧性检测、臭氧老化测试、承载力检测、复试检测、外观检测、质量检测、倾斜度检测、拉伸强度检测、弯曲强度检测、硬度检测等。

工字钢检测标准举例
1、DB13/T 2083-2014 热轧轻型薄壁工字钢
2、JB/ZQ 4337-2006 轻型工字钢用方斜垫圈
3、DIN 1025-1:2009 热轧工字钢 第1部分:I系列窄法兰工字钢 尺寸、重量、截面性能
4、MT 194-2000 矿用工字钢梯形钢性支架技术条件
5、T/SSEA 0058-2020 桥梁隧道结构用热轧工字钢
6、NF EN 10365:2017 热轧钢 U 型钢、工字钢和 H 型钢 - 尺寸和质量
7、GOST R 57837-2017 法兰边缘平行的热轧工字钢 规格
8、ESDU 81007-2013 带焊接附件的工字钢弯曲疲劳强度
9、ESDU 76032-2013 工字钢和 T 型钢中纵向法兰腹板焊缝的疲劳强度
10、BS ISO 22389-2:2020 木结构 工字钢的弯曲应用 部件性能和制造要求

工字钢检测范围
轻型工字钢、宽翼缘工字钢、隧道用工字钢、工字钢、异形工字钢、热轧工字钢、铁路用工字钢、脚手架工字钢等。

工字钢检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

工字钢检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；



3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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