
FSH(1tf)凯士称重传感器FSH1tf凯士称重传感器

产品名称 FSH(1tf)凯士称重传感器FSH1tf凯士称重传感器

公司名称 上海常衡电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:cas凯士
型号:fsh(1tf)

公司地址



 

 

 

fsh compressionload cell, 1tf⒘特点体积小force controlapplication

 

 

最大量程 1tf

额定输出零点平衡 1.5 【 0.0037mv/v0 【 0.15mv/v

综合误差重复性蠕变(30min)温度影响零点值输

出值

2%r.o.0.3%r.o.0.1%r.o.0.05%r.o./10∩0.05%r.o./10∩

激励电压推荐值最大值电阻输入输出绝缘 10v15v400 【 50ヘ350 【3.5ヘ＞2,000mヘ

补偿温度范围工作温度范围 -10 to +40∩-40 to+70∩

上海市松江区泗泾镇五金城21栋3F

联系电话 86-021-67766165-802 02160489171 18019462165

产品详情

详细描述:

        

 

"FSH(1tf)凯士称重传感器FSH1tf凯士称重传感器"的加工定制为是，品牌是CAS凯士，型号为FSH(1tf)，种
类是磁敏，材料为陶瓷，材料物理性质是半导体，材料晶体结构为多晶，制作工艺是薄膜，输出信号为
数字型，防护等级是IP6，线性度为0.05%R.O./10∩（%F.S.），迟滞是2%R.O.（%F.S.），重复性为0.3%R.
O.（%F.S.），灵敏度是0.05%R.O./10∩，漂移为2%R.O.
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