
氯气硫化氢二氧化硫气体腐蚀试验

产品名称 氯气硫化氢二氧化硫气体腐蚀试验

公司名称 优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测品牌:优尔鸿信
资质:CNAS
检测机构:独立第三方检测机构

公司地址 江苏省昆山市玉山镇南淞路299号B3栋

联系电话 17688164141 18662354467

产品详情

Cl2氯气|NO2二氧化氮|H2S硫化氢|SO2二氧化硫混合气体腐蚀试验

混合气体腐蚀该试验可以模拟大气中存在的H2S、SO2、Cl2、NO2等各种腐蚀性气体，可进行单一气体
、多种混合气体腐蚀测试试验。
主要在混合气体腐蚀试验箱中，模拟温度、湿度、腐蚀时间长短等参数，设置一系列严苛的试验，控制混合腐蚀性气体的成分 比例、气氛中曝持续露时间，来评估样的抗腐蚀能力,有助于在耐腐蚀性方面，对材料、制造工艺和元件设计，进行对比工艺改进评估参考。

混合气体腐蚀环境中气体浓度参考
二氧化硫SO 气体浓度≤40ppm，
硫化氢H2S 气体浓度≤40ppm
二氧化氮NO2 气体浓度≤40ppm
氯气Cl2 气体浓度≤15ppm

 气体腐蚀试验箱
 温度范围：0℃-45℃
 湿度范围：20%RH-95%RH
 试验类型：二氧化硫SO、硫化氢H2S、氯气Cl2、二氧化氮NO2， 一种气体或多种混合气体腐蚀试验。

  混合气体腐蚀试验方法标准
   1) GB/T 2324.51-2012/IEC 60068-2-60:1995环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验
   2) GB2423.19-2013电工电子产品（试验C）接触点和连接件二氧化硫的试验方法
   3) GB2423.20-2014电工电子产品（试验D）接触点和连接件硫化氢的试验方法
   4) GB/T 9789-2008金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验
   5) DIN 50018在含二氧化硫气体的冷凝水中变换气候的试验
   6) ISO 3231-1993色漆和清漆.耐含二氧化硫潮湿空气的测定
   7) GB 5170.11-2008电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法
   8) GB2423.33-2005电工电子产品（试验Kca）高浓度二氧化硫试验方法
   9) ISO 6988 金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验

混合气体腐蚀试验应用领域
电工电子产品：设备、仪器、保护层、触摸屏、光学器件、耳机等
电子元器件：PCB/PCBA、散热片、散热器件、芯片、FPC等
工业通信产品：通信模块、光纤材料、wifi模块等
金属材料：合金片、金属镀层、金属框、五金件等
非金属测材料：lens、镜头、粘胶剂、高聚物材料、防护涂层等
连接件和接触点：开关、switch、连接器等
汽车材料：车灯、后视镜、车载蓝牙模块、车载盒、车载贴膜、车身漆膜涂层等
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