
电子式变压器 24V1.2A 纯水机电源专用变压器 低频变压器

产品名称 电子式变压器 24V1.2A 纯水机电源专用变压器
低频变压器

公司名称 深圳市百福康环保科技有限公司

价格 20.00/个

规格参数 电压比:24
电源相数:三相
额定功率:100

公司地址 深圳市宝安区西乡龙大工业园

联系电话 0755-33153665 17727889060

产品详情

24v1.2a电子变压器介绍：

纯水机配件电子式1.2a变压器2a变压器3a变压器,属于最新技术,电子式取代火牛式变压器有过压、过流、
短路和防水等保护，耐用,稳定性高.

用途：带动纯水机水泵启动,起主要作用,起到稳压保护机器的作用。

产品特点：

1.采用高效率，低损耗，环保线路设计；具有过压保护，过载保护；

2.产品美观大方，外壳采用耐高温阻燃，采用超声波焊接，使用安全可靠；

3.输出干扰非常小，输出电压稳定，能更好的延长外接电器的使用寿命；

产品规格：

1、输入电压：100-240vac  50/60hz

2、输出电压：24±0.5vdc

3、输出电流： 0—1.5a

4、转换效率：≥85%  5、纹波噪声： ≤200 mv

6、隔离电压：输入—输出3kv 5ma



7、工作温度：-10℃—+45℃

8、安全标准 gb4943  en60950 en60335—1 en61558—2—6

9、主要用途本产品防水性能良好，适用于50-75加仑净水机
led灯具照明，其他防水防潮要求高的直流用电器

10、电源两端带安排孔，方便装卸。

"【供应】电子式变压器 24V1.2A 纯水机电源专用变压器 低频变压器"的外形结构为卧式，效率(η)是200
，电压比为24，电源相数是三相，铁心形状为C型，冷却形式是干式，频率特性为低频，防潮方式是密
封式，铁心形式为环形，额定功率是100，冷却方式为油浸风冷式，型号是变压器，绕组形式为双绕组，
品牌是BfK/百福康
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