
SIR测试,sir表面绝缘电阻测试分析-优尔鸿信

产品名称 SIR测试,sir表面绝缘电阻测试分析-优尔鸿信

公司名称 优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测品牌:优尔鸿信
资质:CNAS
检测机构:独立第三方检测机构

公司地址 江苏省昆山市玉山镇南淞路299号B3栋

联系电话 17688164141 18662354467

产品详情

SIR测试, sir表面绝缘电阻测试分析-优尔鸿信

SIR测试
SIR测试，Surface insulation resistance test，表面绝缘阻抗测试，用来评估金属导体之间短路或者电流泄露造成的问题。
表面绝缘阻抗（SURFACE INSULATION RESISTANCE,可以定义为两个电路导体之间的电阻、方块电阻、体电导率、电解污染泄漏极化污染都可以成为影响表面绝缘电阻变化的因素，我们也可以将表面电阻理解成为整个电路阻止引脚或者引脚表面短路的能力。
类似短路或电流泄漏引起的失效，通常是由于材料的交互性，工艺控制上的疏忽，或者材料本身特性不能达到用户所需要的性能。
SIR表面绝缘阻抗测试，可通过加速温湿度的变化，测量测试在特定时间内电流的变化。给电路施加一定电压，通过测试电路的电流大小，来计算出电阻值，并记录电阻值随时间变化情况。

SIR测试目的
变动电路板设计或布局
更改清洁材料或工艺
变更助焊剂和/或锡膏
变更回流焊或波峰焊工艺
使用新色敷形涂料或工艺
考核裸板供应商资质
基于可靠性的产品标定

SIR测试对象：PCB软板、助焊剂、清洗剂 、锡膏、锡渣还原剂SIR测试参考标准：JIS Z 3197 Test methods
for soldering fluxes钎焊熔剂的试验方法
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