
泽达弹簧分离机,深圳苏州弹簧分离机

产品名称 泽达弹簧分离机,深圳苏州弹簧分离机

公司名称 深圳市泽达自动化设备有限公司

价格 850.00/件

规格参数 加工定制:否
适用对象:弹簧
应用领域:食品,制药,装配行业

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道大和路80号嘉誉业产业
园C栋1-2楼

联系电话 0755-29536422 18875919086

产品详情

  

泽达弹簧分离机zd-1220是解決小弹簧纠缠不清的最佳利器!
本机适用于将纠缠在一起的小型螺线型弹簧经过离心震动方式加以逐一分离。提高工作效率

 

特点：

1体积小，重量轻，工作方便，安全可靠。

2分离速度快，分离后的弹簧无变形。

3无镀层脱落，适用于螺旋型（无伸脚）弹簧。

4减少人工难以分离弹簧的难题，大幅度提高了工作效率。

 

适用范围：

螺线型弹簧外径2-12mm

自由长 2-20mm

线径0.45~1.8mm



使用方法：

1接入电源

2打开顶部盖板，投入适当的弹簧，并马上用安全盖堵住投入口

3打开主机的开关

4确认圆通中的转盘转动情况，确认已正常转动

 

注意事项：

1确认使用电压规格（110/230v)）打开电源开关

2调整弹簧出口闸门

3置放铝盘以承接分离后的弹簧

4确认料筒内的转盘高速运转中

5掀开上方圆盖放入纠缠的弹簧（勿一次放入过量）

6分离后的弹簧喷出落在物料盘内

7开机后试放入少量待分离弹簧1)若弹簧尚未分离即外喷，请下压闸门缩小弹簧出口，弹簧即可自动分离
喷出。

2)若弹簧在筒内转动8秒还不出弹簧，则上拉闸门加大出口，分离后弹簧即可顺利排出。

适合：玩具厂，电器厂等弹簧装配的工厂！

 

 

 

"供应泽达弹簧分离机,深圳苏州弹簧分离机"的处理能力为888，作用原理是离心分离，应用领域为食品,制
药,装配行业，加工定制是否，产品别名为弹簧分离机，型号是ZD-
ST1220，88为889，适用对象是弹簧，产品类型为全新，品牌是ZEDA，用途为工业用
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