
 全金属3.5四极立体声音频母座阴叉式 质量保证

产品名称  全金属3.5四极立体声音频母座阴叉式
质量保证

公司名称 常州市武进新顺电讯元件厂

价格 1.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:xs
型号:r6235

公司地址 武进区礼嘉镇毛家村

联系电话 051986231390 13776829398

产品详情

  我厂供应各种品牌耳机，乐器，音频转接头为各大品牌耳机，乐器设计生产的配套转接头类型有6.5
转3.5 ，3.5转6.35，3.5转2.5，2.5转3.5，6.35转rca，一转二转接头等。产品可依客户要求生产。高档的产
品品质为您的耳机保留无损音乐。欢迎各位有需要的客户联系：qq297357132,13776829398，顾先生，谢谢
！

规格:6.35,3.5,rca,2.5,单声道,立体声，飞机插,卡龙电镀:金,镍,外壳：金属，塑胶材质:塑胶,铜胶壳颜色可按
客户要求生产,一般的胶壳颜色为黑色；全环保，能够提供环保资料；做工精细，材质好，电镀光泽好；
尺寸是市场标准尺寸适用于电脑、电视、音响、mp3\\4\\5

产品优势

1、我们是一家生产型优质厂商，在接插件领域已经有16年的行龄，口碑良好

2、对于本地（常州）的客户，我们可以直接将货送到贵公司仓库，不需要收取任何附加费用

3、对于本地以外的客户，我们会根据订购量的多少，会给各位一个最优惠的价格并且达到一定数量后，
可以免邮费

4、凡是订购我司产品的客户，我司都会另赠送3-10只样品不等

5、在客户未收到货物前，运输过程中，发生的任何意外，都将由我司承担，无需客户承担。

6、如果客户订购产品一段时间发生变动，我司会第一时间帮您更换，揭尽全力满足您的需求

7、如果您在收到产品后，发现与样品有差异，我司将不收取任何费用



"厂家热销 全金属3.5四极立体声音频母座阴叉式 质量保证欢迎咨询"的额定电压为DC30（V），型号是R6
235，额定电流为0.5（A），品牌是XS，产品认证为ROHS，插拔力是3-20（N），寿命为长久，加工定制
是是，额定负荷为100（VA），使用温度范围是-50-200（℃）
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