
FPC耐曲折试验机 FPC软性电路板耐曲折寿命试验机

产品名称 FPC耐曲折试验机
FPC软性电路板耐曲折寿命试验机

公司名称 东莞市樟木头广汇仪器设备经营部

价格 11500.00/台

规格参数 品牌:广汇制造
型号:gh-816
弯曲角度:180度

公司地址 广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号

联系电话 0769-87195885 13650030189

产品详情

fpc耐曲折寿命试验机

产品名称：fpc耐曲折寿命试验机

型号：gh-816

一：本机概述：

本机主要用于能折挠之电路板（俗称软性电路板）作挠折测试；如手机、pda、电子词典、手提电脑等电
子产品fpc软板的耐挠折、耐屈折寿命检测试验。

二：主要技术参数：

曲折荷重       100. 200. 500. 1000g可选

测试速度       10~180次/分钟

测试行程       0~80mm软板最大宽度       150mm曲折r角0.8

挠折角度       0~180(可任意設定)

计数设定       0~999999次

体积      约w450×d380×h700mm

重量       45kg



电源       1∮ac 220v 3.5a(依国别或指定)

"FPC耐曲折试验机 FPC软性电路板耐曲折寿命试验机"的弯折次数为10~180（次/min），型号是GH-816，
适用范围为本机主要用于能折挠之电路板（俗称软性电路板）作挠折测试；如手机、PDA、电子词典、
手提电脑等电子产品FPC软板的耐挠折、耐屈折寿命检测试验。，弯曲角度是180度，品牌为广汇制造，
加工定制是是，测量范围为0~80mm软板最大宽度150mm曲折R角0.8
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