
插头摇摆试验机,弯曲试验机,插头摇摆机

产品名称 插头摇摆试验机,弯曲试验机,插头摇摆机

公司名称 东莞市正蓝精密仪器有限公司

价格 3800.00/台

规格参数 品牌:正蓝
型号:zl-133
弯曲角度:10°～180°可调

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市南城区袁屋边莞太路307号

联系电话 86-076923035376 13018691589

产品详情

本试验机符合ul817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质
检部门对电源线、dc线进行弯曲试验。本机可以测试插头引线及电线耐折强度，是将试品固定于夹具后
施重，经弯曲到预定次数后，检测其断线率，或无法通电时机台自动停机，检视其总计弯曲次数。主要
参数：1、工作电源：ac220v/50hz2、功率：95w3、试验速率：10～60次/分可调4、弯曲角度：10°～180
°可调5、试验工位：每次同时进行6个插头引线试验6、弯曲次数：0～999999可预置7、砝码重量：50g、
100g、200g、300g、500g各6个8、体积：85×60×75cm9、重量：约100kg

"供应厂家直销插头摇摆试验机,弯曲试验机,插头摇摆机"的弯折次数为0～999999可预置（次/min），型号
是ZL-133，适用范围为适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验，弯曲角度是10°
～180°可调，品牌为正蓝，加工定制是是，测量范围为10-180度
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