
苏州电线摇摆测试仪 6工位弯曲试验机 插头引线弯折试验机

产品名称 苏州电线摇摆测试仪 6工位弯曲试验机
插头引线弯折试验机

公司名称 昆山国晶电子有限公司

价格 4450.00/台

规格参数 品牌:国晶
型号:－817
弯曲角度:10°-180°

公司地址 周市镇新镇金威广场29号

联系电话  13372154386

产品详情

本試驗機符合ul817等有關標準“軟線元件和電源軟線通用安全要求”的規定。適用於有關生產廠家和質
檢部門對電源線、dc線進行彎曲試驗行。

本机专门测试插头引出线及线缆之耐折强度；速度采用传光电传感器采集信号传给数字显示表，直接调
节无极调速器便可读出数值．

试验方法：试法是将试料固定在夹具上，并加上一定荷重，夹具左右摇摆，经一定次数后，检查其断线
率，或至无法通电时，查看其总计数次数，能自己动停止工作；

1.  試驗速率：10-60次/分可調2.彎曲角度：10°-180°可調3.工位：每次同時進行6個插頭引線試驗4.彎
曲次數：0-999999可預置5.砝碼重量：50\\100\\200\\300\\500g各6個6.體積：85*60*75cm  

7重約100kg

"苏州电线摇摆测试仪 6工位弯曲试验机 插头引线弯折试验机"的弯折次数为60（次/min），型号是－817
，适用范围为10-180，弯曲角度是10°-180°，品牌为国晶，加工定制是否，测量范围为10-180
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