
弯曲试验仪、漆膜圆柱弯曲试验仪

产品名称 弯曲试验仪、漆膜圆柱弯曲试验仪

公司名称 东莞市长安华国精密检测设备厂

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:华国
型号:qty
弯曲角度:180

公司地址 中国 广东 东莞市 广东东莞

联系电话 86-076985380186 13712802165

产品详情

一、用途

 

弯曲试验仪按gb/t 6742和iso 1519-93设计，适用于测定色漆、清漆涂层在标准条件下绕一定直径园柱轴弯
曲时而不引起涂膜破坏的最小直径，以mm表示。

这是一个非常简单而且快速的测定涂层弹性的方法，只需将已有涂层的试板放在已知直径的圆轴上弯曲
，并观察涂层的开裂或破坏的情况。

在标准规定下，以试板在1-3秒内绕轴棒弯曲180度后不引起漆膜开裂的最小轴棒直径表示 

二、技术规格

外形尺寸：200×100×130试膜或轴棒直经 2，3，4，5，6，8，10，12，16，18，20，25，32
mm试板底材：不大于1.0mm（磨光钢板，马口铁板）

"弯曲试验仪、漆膜圆柱弯曲试验仪"的弯折次数为1（次/min），型号是QTY，弯曲角度为180，品牌是华
国，加工定制为否，测量范围是2-32mm
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