
漆膜圆锥弯曲试验机器 0.8mm

产品名称 漆膜圆锥弯曲试验机器 0.8mm

公司名称 北京维欣仪奥科技发展有限公司

价格 1350.00/台

规格参数 品牌:漆膜圆锥弯曲试验器型号;qtz
型号:漆膜圆锥弯曲试验器型号;qtz
测量范围:0.8mm

公司地址 北京市房山区阎村镇大紫草坞村西43号

联系电话 13161221233 18911960857

产品详情

漆膜圆锥弯曲试验器 型号;qtz

  产品信息

技术参数：执行标准：gb/t11185-89 iso6860-84 asimdi1737 bs3900.e1试板底材厚度不大
于0.8mm(磨光钢板马口铁板)试模或轴棒尺寸轴小端直径:3.2mm
轴大端直径:38mm 锥轴长度: 203mm

详细介绍：用途：通过在规定的标准条件下漆膜随其底材一起变形而不发生损失的能
力评价漆膜的柔韧性。试验技术特征：在标准规定条件下，试板在2－3秒
内绕圆柱轴180度后,以漆膜开裂处距轴小端的最远距离cm表示

"供应漆膜圆锥弯曲试验机器"的品牌为漆膜圆锥弯曲试验器型号;QTZ，型号是漆膜圆锥弯曲试验器型号;
QTZ，测量范围为0.8mm
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