
成都办公室装修/办公室隔断-坚持原创设计

产品名称 成都办公室装修/办公室隔断-坚持原创设计

公司名称 天坊成都室内设计有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 成都高新区茂业中心

联系电话 13678051465 13678051465

产品详情

成都办公室装修公司，坚持原创设计（www.1ykh.net） 

办公室装修中的隔断分为高隔断和低隔断，高隔断通常指从室内地板到楼层顶部的隔断墙，低隔断则是
从室内地板到室内 1-1.5 米的隔断墙。隔断按材质分类包括石膏板、玻璃和轻质水泥等。石膏板隔断经济
实惠、重量较轻、可塑性强，稳定性高，私密性好，隔热隔音效果好，防火性能好；玻璃隔断采光性能
好，隔音防火性能好，现场施工方便，灰层少；轻质水泥隔断省去砌砖抹灰，由工厂直接生产，重量轻
，稳定性好，不易开裂，隔音、隔热、防火性能都非常好，多用于大型办公空间的划分。

在办公室装修中，如何选择合适的隔断方式？

在办公室装修中，选择合适的隔断方式，可以根据以下几个方面来考虑：

 

1. 根据空间功能选择，比如会议室、开放式办公区、私人办公室等，不同的空间需要不同的隔断方式。

2. 考虑采光需求，如果需要增加采光，可以选择玻璃隔断或半透明隔断。

3. 如果需要提高隔音效果，可以选择石膏板隔断或轻质水泥隔断。

4. 如果需要增加私密性，可以选择玻璃隔断或实体墙隔断。

5. 根据办公室的整体风格和装修预算来选择隔断方式，确保隔断方式与办公室的整体风格相协调。

http://www.1ykh.net）


 

总之，选择隔断方式时需要综合考虑以上因素，以确保选择的隔断方式能够满足办公室的使用需求。
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