
常熟市硅酸钙板A1防火测试 装饰板材B1防火等级检测

产品名称 常熟市硅酸钙板A1防火测试
装饰板材B1防火等级检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
检测类型:第三方检测公司
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

硅酸钙板A1防火测试 装饰板材B1防火等级检测

硅酸钙板的防火等级是A级，在1000摄氏度高温下保持3个小时不燃烧，而且也不会产生有毒的气体和烟
雾。

防火等级

1：防火等级主要是说建筑保温材料，分为A级不燃型，B1级难燃型，B2级可燃型，也称阻燃型，B3级易
燃型;

2：新国标《建筑材料及其制品燃烧性能分级》(GB8624-2006)于2007年3月1日实施，其中将建筑材料及其
制品的燃烧性能分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级;

3：为新旧标准顺利对接，[2007]182号文对新老规范燃烧性能标准分级作出说明：新标准A1、A2级对应
于旧标准的A级，新标准B、C级对应于旧标准的B1级，新标准D、E级对应于旧标准B2级;

4：防火等级分为A1、A2、B、C、D、E、F或A1fl、A2 fl、B fl、C fl、D fl、E fl 、F fl七个级别;

5：对材料燃烧性能级别的划分由A级(匀质材料)、A级(复合夹芯材料)、B1、B2和B3五个级别改为A1、A
2、B、C、D、E、F或A1fl、A2 fl、B fl、C fl、D fl、E fl 、F fl七个级别。
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