
供应汽车驾驶模拟器 型号：801

产品名称 供应汽车驾驶模拟器 型号：801

公司名称 永嘉县桥下镇亿新汇教玩具厂

价格 5800.00/台

规格参数 品牌:亿新汇
材质:塑料
规格:140*78*140

公司地址 浙江永嘉县桐园村桐泉路263号

联系电话 86 0577 66960009 13868399980

产品详情

一、概述

座舱由驾驶舱座，视景计算机，视屏（22寸显示器），操作传感器，数据采集卡，耳机和话筒等组成。
座舱包含了与真实车辆相同的操作部件，“五大”操纵机构：方向盘、离合器，脚刹，油门和手刹。真
车变速器：倒档、一档、二档、三档、四档、五档和空挡（自动档只含前进档、倒车档和驻车档）。真
车操作开关：左转向灯、右转向灯、应急灯、喇叭、点火开关、总电开关、安全带、车门、雨刷、远光
灯、近光灯、远近光交替。座舱既可以进行联网训练，也可以进行单机训练。利用主控台计算机，最多
可以将30台座舱连接到一个训练场景进行训练。学员通过操作不同的操作部件，经过各自的传感器产生
不同的操作信号，这些操作信号通过数据采集卡传送给计算机，经过各种训练模型的逼真运算，最后在
视屏上输出与操作相对应的三维场景与各种声音。

二、主要功能    驾驶舱配备最新的zk-2011a驾驶模拟器软件v1.2版，该软件为我公司最新开发完成，
具有自主知识产权。软件采用汽车多自由度数学模型，实现汽车转向、制动和加速的逼真模拟；另外利
用最新的计算机技术，实现真实的三维场景及逼真的声音模拟。

配置清单
序 号 名 称 单 位 数 量 备 注

01 电脑主机 台 1 双核2.4ghzcpu
2g内存，300g硬盘

02 数据采集卡 块 1
03 数据传感板 块 1
04 加密锁 只 1
05 数据转换器 个 1
06 方向机传感器\\离合器传感器\\制动传

感器\\油门传器\\手制动传感器
块 5 位移传感器

07 液晶显示器 台 1 22寸液晶屏显示器



08 高密度板罩壳 套 1
09 鼠标 套 1
10 电脑小音箱与耳机 套 1
11 电路板 块 1
12 变速器（挡位） 件 1 真车配件（6挡）
13 手制动 件 1 真车配件
14 实车方向盘 件 1 真车配件
15 离合器 件 1 真车配件
16 油门 件 1 真车配件
17 脚刹 件 1 真车配件
18 组合开关 套 2 （雨刮、转向灯、

远近光灯等）
19 座舱 台 1  
20 高档座椅 张 1
21 仪表盘 套 1
22 标准安全带 条 1

产  品  规  格
产 品 型 号 zk-2011
规 格 尺 寸 1.55mｘ0.78mｘ1.5m(长、宽、高)

视景主体为注塑模具abs注塑,内钢结构
稳定，颜色可自定任选,结实耐用；耐用

（出口产品）
重 量(kg) 150kg
功 耗(w) 230w

电 源 市电220v
使 用 环 境 室内(-5至35摄氏度)

显 示 器 22英寸液晶

 

驾驶模拟器软件

1 基础驾驶

基础驾驶包括“原地驾驶训练”，“基础驾驶技能训练”，“初级训练场景”。

1.1 原地驾驶

原地驾驶主要用于初级学员进行换档训练，练习换档时候与离合器的配置，目的是使得学员可以不低头
就可以实现踩离合器和正确换档。

1.2 基础驾驶技能训练

“基础驾驶技能训练”主要训练学员起步、停车、倒车以及通过控制离合器实现半联动驾驶，目的是使
得学员熟练掌握半联动驾驶技能，为场地训练打下坚实的基础。



1.3 初级训练场景

“初级训练场景”主要用于训练学员的初级道路驾驶技能，为道路训练打下坚实的基础。

2 场地驾驶

场地驾驶包括场地九项和倒库，即“桩考”，“侧方停车”，“坡道停车和起步”，“通过单边桥”，
“曲线行驶”，“直角转弯”，“限速通过限宽门”，“连续通过障碍”，“百米加减档”，“起伏路
驾驶”。对于这10项训练内容，大车和小车有不同的训练场景。所有的考核和评判严格按照公安部标准
进行。进行场地训练时，如果考试不合格，则系统自动将车辆退回到起点位置，方便学员重新进行训练
和考试。

2.1 桩考

“桩考”考核机动车驾驶人操控车辆完成侧方移位、倒车入库和正确判断车身空间位置的能力。从起点
倒入乙库停正，再经过二进二退移位到甲库停正，前进穿过乙库至路上，倒入甲库停正，前进返回起点
。评判及提示语有：倒桩考试开始，倒桩考试结束，不按规定路线、顺序行驶，碰擦桩杆，车身出线，
移库不入，中途熄火，中途调整车身位置。

2.2侧方停车

“侧方停车”让驾驶员掌握将整车正确停于路右车位（库）中的技能，以适应日常驾驶生活中临时停车
的需要。驾驶人员驾驶车辆在不碰，擦库位桩杆，车轮不压碰车道边线，库位边线的情况下，通过一进
一退，将整车移入右侧车库位中。评判及提示语有：侧方停车考试开始，侧方停车考试结束，车辆在入
库后车身出线，碰擦桩杆，行驶中轮胎触轧车道边线，中途调整车身位置。

2.3坡道停车和起步

考核机动车驾驶人在坡道上驾驶车辆的技能，准确判断车辆的位置，正确使用制动、挡位和离合器，以
适应在上坡路段停车与起步的需要。核驾驶员上坡路的驾御车辆的能力，正确的固定地点靠边停稳车辆
的能力，以准确适用档位和离合器的能力，以适应在上坡路段等候放行时的操作需要。机动车驾驶人应
通过视觉和感觉及时判断坡道的坡度大小、长短及路宽等道路情况，采取正确的操作方法，控制车辆平
稳停车和起步。做到转向正确，换挡迅速，操纵加速踏板、驻车制动器和离合器踏板的动作准确协调。
评判及提示语有：“坡道定点停车和起步”考试开始，“坡道定点停车和起步”考试结束，车辆停止后
，汽车前保险杠距离桩杆线超过50厘米，车辆保险杠未停于桩杆线上，前后超过20厘米，不超过50厘米
，车辆停止后，车身距离路边缘线30厘米以上，起步时后溜大于30厘米，起步时后溜小于30厘米。

2.4 通过单边桥

考核机动车驾驶人员对所驾驶的车辆能准确运用方向，并对所有车轮位置的直线行驶轨迹的正确判断和
掌握车辆不平行运行技术。驾驶员要正确掌握方向，将甲、乙两桥分别用左、右边轮压于轮下，平稳顺
畅通过，用一档（含）以上档位。（单侧前后车轮一次通过左、右单边桥。）评判及提示语有：“通过
单边桥”考试开始，“通过单边桥”考试结束，有一车轮未上桥，行驶中出现一个车轮掉下桥面，未通
过单边桥。

2.5曲线行驶

考核驾驶远方向的运用与对车辆轨迹运行的掌握。机动车驾驶人驾驶车辆从弯道的一端前进驶入，减速
换挡，以低挡低速从另一端驶出。行驶中不得轧弯道边缘线，转向自如。评判及提示语有：“曲线行驶
”考试开始，“曲线行驶”考试结束，车轮驶出边缘线，车轮压路边缘线，中途调整车身位置。



2.6直角转弯

考核驾驶员急弯路段迅速运用方向对车辆内轮差距进行正确判断。机动车驾驶人驾驶车辆按规定的线路
低速行驶，由左向右或者由右向左直角转弯，一次通过，中途不得停车。评判及提示语有： “直角转弯
”考试开始，“直角转弯”考试结束，车轮触轧突出点或者驶出边缘线，中途调整车身位置，车轮触轧
道路边缘线，借助倒车完成。

2.7限速通过限宽门

考核驾驶员在一定的车速下对车身位置的正确判断能力。机动车驾驶人驾驶车辆以不低于20公里/小时的
速度，从三门之间穿越，不得碰擦悬杆。评判及提示语有：“限速通过限宽门”
考试开始，“限速通过限宽门”
考试结束，时速低于20公里/小时通过，不按规定路线、顺序行驶，碰擦限宽门悬杆。

2.8连续通过障碍

考核机动车驾驶人驾驶车辆通过连续障碍时，对车轮行驶轨迹和内、外轮差的判断能力。除小型车辆用
一挡外，其他车辆用二挡（含）以上挡位，将车骑于圆饼之上通过，车轮不得碰、擦、轧圆饼，并且不
得超、轧两侧路边缘线。评判及提示语有：“通过连续障碍”考试开始，“通过连续障碍”考试结束，
不按规定路线行驶的，车轮驶出边缘线，车轮压路边缘线，压圆饼，碰、擦圆饼。

2.9百米加减档

考核机动车驾驶人操纵车辆挡位的熟练程度。机动车驾驶人驾驶车辆由起点线起步，在百米内完成从最
低挡逐级加至最高挡，再从最高挡逐级减至二挡。

评判及提示语有：“百米加减挡”考试开始，“百米加减挡”考试结束，未完成规定加、减挡，越级换
挡。

2.10起伏路驾驶

考核驾驶员掌握起伏（凹凸）路的驾驶要领和对起伏（凹凸）路面进行正确判断的能力，并做到制动、
离合器、档位三者配合适当。车辆正常行驶在障碍物前20 米内制动减速，用低档（一档）或使用半联动
通过，保证车辆平稳安全的通过障碍。判及提示语有：“起伏路驾驶”考试开始，“起伏路驾驶”考试
结束，车速控制不当，车辆严重跳跃，通过起伏路前不减速，通过起伏路前过早减速。

3 综合训练

综合训练中，设置了“城市道路”，“高速公路”，“乡村道路”等训练场景。在各训练场景中，又设
置了各种危险情况，如行人横穿公路，行人滑倒，侧风等。综合训练中，严格按照公安部科目三考试要
求进行判别和提示，判别和提示语音参见后附表格。

3.1 城市道路

城市道路场景中设置了立交桥、十字路口、丁字路口、环形岛、环城路、隧道等内容。

3.2 高速公路

场景中有收费站、超车道、行车道、出口等交通标志牌，车距确认、隧道、高速公路出入口等内容。

3.3 乡村道路、山区道路、泥泞路



设置了急弯、陡坡，泥泞路，漫水路等场景。

4 网络互联

通过中央控制台，可以连接30台驾驶舱进行联网训练。

5 理论知识

采用最新（2007年4月公布的最新标准，四选一）标准化试题，题库里共有1500道试题，另外还可以添加
地方题库。

6 教学视频

丰富的教学录像功能，利用该功能，可以播放汽车培训教学录像。 例如，系统提供最新的8种交通警察
手势信号（原交通警察手势为11种）教学录像，离合器工作原理录像等等。

7 系统设置

可以对系统进行相应设置，如增加删除教学录像，修改扣分模式和错误分值，修改回放时长等。

8 回放功能

训练结束后，学员可以以俯视的方式查看最后3分钟的驾驶过程，从而仔细分析错误驾驶发生的原因，以
便以后改正。

9 训练记录

训练完毕后，学员可以查看训练过程中所出现的错误动作，并且可以将训练成绩及错误明细表作为历史
记录保持下来。
永嘉县桥下镇亿新汇教玩具厂

联 系  人：胡佐勇 先生 （经理 经理）给我留言免费电话

查看公司介绍  查看信用状况

电话：86 0577-66960009    移动电话：13968947070  

传真：86 0577-66960009   地 址浙江永嘉县桐园村桐泉路263号

 

永嘉县桥下镇亿新汇教玩具厂是教玩具、汽车模拟器、汽车驾驶模拟器等产品专业生产加工的公司，拥
有完整、科学的质量管理体系。永嘉县桥下镇亿新汇教玩具厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可
。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

"厂家直销 供应汽车驾驶模拟器 型号：801"的品牌为亿新汇，材质是塑料，规格为140*78*140
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