
欧标认证0.6/1kV N2XY阻燃风力电力电缆

产品名称 欧标认证0.6/1kV N2XY阻燃风力电力电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因电缆

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

欧标认证0.6/1kV N2XY阻燃风力电力电缆

电缆结构

导体：通常采用铜导体，提供电力传输功能。

绝缘层：一般采用交联聚乙烯（XLPE）作为绝缘材料，具有良好的电气性能和耐热性。

阻燃护套：采用阻燃材料作为护套，以提供电缆在火灾情况下的阻燃性能。

外护套：通常采用聚氯乙烯（PVC）或交联聚乙烯（XLPE）等材料，用于保护电缆结构。

技术参数

电压等级：0.6/1kV。

额定温度：通常工作温度范围为-25°C至+90°C。

标准：符合欧洲标准，例如EN 50618标准。

产品应用

N2XY阻燃风力电力电缆广泛用于风力发电场景，用于风力发电机组内部的电力传输和配电系统。

产品优势



阻燃性能好：采用阻燃材料，具有良好的阻燃性能，能够在火灾情况下减缓火势蔓延，提供安全保障。

耐用性强：具有良好的耐热性和耐候性，适应风力发电场景的苛刻环境。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

