
楚雄武定县房屋加建改造检测机构 个旧市危房鉴定检测机构

产品名称 楚雄武定县房屋加建改造检测机构
个旧市危房鉴定检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 3.20/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

楚雄武定县房屋加建改造检测机构 个旧市危房鉴定检测机构 房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询! 

房屋灾后鉴定相关流程 一、现场勘查初步了解受火建筑物火灾前的使用情况和火灾后的损伤状况。
二、火灾现场检测： 1、结构烧灼损伤状况检查。 2、温度作用损伤或损伤检查。
3、结构材料性能检测。 4、受损结构外观检测。 5、火灾引起的建筑物及建筑物变形检测。 
楚雄武定县房屋加建改造检测机构 个旧市危房鉴定检测机构  
房屋检测鉴定的等级划分？
1、《民用建筑可靠性鉴定标准》按I、II、III、IV四个等级对房屋的可靠性进行评定。
2、《工业建筑可靠性鉴定标准》按一、二、三、四四个等级对房屋的可靠性进行评定。
3、《危险房屋鉴定标准》按A、B、C、D四个等级对房屋的危险性进行评定。 4、《房屋完损等级评定
标准》按完好房、基本完好房、一般损坏房、严重损坏房四个等级对房屋完损程度进行评定。 
楚雄武定县房屋加建改造检测机构 个旧市危房鉴定检测机构 厂房抗震安全检测 震前房屋的目的，主要
是看房屋地震时有没有危险，地震时会不会倒塌，存在什么问题，应采取什么措施等。房屋的抗震性能
时，重点是主体结构，主体结构的重点是承重结构。要根据原设计施工资料分析，详细了解工程记录和
施工质量等情况，一间一问地逐次进行，绝不放过一处隐患。为此，要做好以下工作: (1)房屋抗震安全
度。先查看房屋所处的场地、地基、基础条件，是否存在不利于抗震因素，再看房屋的平面布局和立面
形状是否合乎抗震要求，后看房屋的结构和整体性如何。
(2)墙体坚实程度如何，检查房顶的安全度，房顶的支撑系统是否完善，各部连接是否可靠。
(3)检查圈梁设置是否合乎规范，预制板与圈梁墙体连接如何，各部有无连接措施。
(4)检查山墙、围护墙、封墙与承重结构有无可靠的连接，内隔墙的顶部与屋架有无可靠的连接。 (5)检
查突出屋顶的建筑装饰如高门脸、女儿墙的危险程度，注意悬臂较大的雨篷、挑檐等嵌人墙内是否符合
规范要求。 (6)地震时紧急疏散的街巷是否畅通，消火栓、管道阀
(7)排水井是否会被掩埋，公共场所的太平门开向是否朝外等。 建立合理的计算模型，验算房屋现有承载
能力，根据实测房屋结构材料力学性能，按现有使用荷载情况和房屋结构体系，以地区地震反应谱特征



，建立合理的计算模型。 云南固泰房屋安全检测是运用一定的技术手段和方法，通过对既有房屋质量（
而不是在建工程质量），特别是对其结构质量进行检查测定，实施动态，促进现有房屋资源的充分、合
理利用，保证社会的稳定作用，因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又称房屋质量检测评估
，是指由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测，评估，并开具报告的过程。  
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