
美国GE PC现货供应 美国GE塑胶原料代理

产品名称 美国GE PC现货供应 美国GE塑胶原料代理

公司名称 上海溉邦实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:美国GE
型号:PC系列塑胶原料
代理商:美国GEPC一级代理商

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13061954669

产品详情

美国GE PC现货供应 美国GE塑胶原料代理

供应美国GE PC 945A-116 防火V0 透明供应美国GE PC 953A-116 防火V0 不透明 紫外稳定
高粘度供应美国GE PC 503R 玻璃纤维增强10% 防火V0 紫外线稳定供应美国GE PC 500R 玻璃纤维增强10%
防火V0 易脱模供应美国GE PC 3412R 玻璃纤维增强20% 防火V1 易脱模供应美国GE PC 3414R
玻璃纤维增强40% 防火V1 易脱模供应美国GE PC 3413R 玻璃纤维增强30% 防火V1 易脱模供应美国GE PC
EXL1414 超韧耐低温供应美国GE PC EXL9330 防火V0 超韧耐低温供应美国GE PC ML3403 实心板材
紫外线稳定供应美国GE PC ML3324 中空阳光板 紫外线稳定

如果你要找的美国GE塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的美国GE塑料型号齐全，因为型
号 之多，就没有一一列出

PC主要优点

优点

详细描述

机械性能 具高强度及弹性系数、高冲击强度、耐疲劳性佳、尺寸稳定性

良好、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）、高度透明性及自由

染色性；

https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%B3%BB%E6%95%B0/10040066?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E8%80%90%E7%96%B2%E5%8A%B3%E6%80%A7/208149?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%80%A7/1084318?fromModule=lemma_inlink


耐热老化性 使用温度范围广，增强后的UL温度指数

达120~140℃（户外长期老化性也很好）；

耐溶剂性 无应力开裂

对水稳定性 高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）
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