
乳化沥青检测项目标准内容介绍

产品名称 乳化沥青检测项目标准内容介绍

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情

乳化沥青检测项目

破乳速度检测，含量检测，粘度检测，贮存稳定性检测，流动性检测等。

乳化沥青检测标准

ASTM D244-2009 乳化沥青试验方法与规程

ASTM D977-2013e1 乳化沥青规格

ASTM D1227-1995 屋顶保护涂层用乳化沥青规格

ASTM D2397/D2397M-2013 阳离子乳化沥青规格

ASTM D3747-1979 附着屋顶绝热材料用乳化沥青粘合剂规格

ASTM D6929-2010 乳化沥青的冷冻规程

ASTM D6930-2010 乳化沥青沉渣和耐储存性试验

ASTM D6933-2008 乳化沥青中特大颗粒试验

ASTM D6934-2008 用乳化沥青蒸发法测定残余物的试验

ASTM D6935-2011 测定乳化沥青水泥拌合的试验

ASTM D6936-2009 测定乳化沥青反乳化性的试验



ASTM D6937-2008 测定乳化沥青密度的试验

ASTM D6997-2012 乳化沥青蒸馏的试验

ASTM D7403-2009 用低温真空蒸馏法测定乳化沥青残留物的试验

JT/T 924-2014 乳化沥青稳定性试验管

NB/SH/T 0890-2014 低温蒸发回收乳化沥青残留物试验

NB/SH/T 0928-2016 乳化沥青残留物黏度测定

NB/SH/T 0978-2019 乳化沥青表观粘度测定

NB/SH/T 0990-2019 乳化沥青残留物含量测定

NF T66-016-2009 乳化沥青 筛分均质试验

NF T66-018-2004 乳化沥青 阳离子乳化沥青粘性试验

NF T66-020-2002 乳化沥青 假粘度测定

NF T66-021-2009 乳化沥青 乳化沥青缩粒电荷符号的测定

NF T66-022-1983 乳化沥青 贮存稳定性的沉淀试验

NF T66-024-2009 乳化沥青 与水泥混合的稳定性试验

NF EN 13614-2004 乳化沥青 阳离子乳化沥青粘性试验

SH/T 0099.4-2005 乳化沥青蒸发残留物含量测定
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