
模锻体卡套针阀 不锈钢 卡套

产品名称 模锻体卡套针阀 不锈钢 卡套

公司名称 阜宁苏北阀门厂

价格 75.00/个

规格参数 材质:不锈钢
连接形式:卡套
工作温度:高温（℃）

公司地址 阜宁县阜城镇城北村五组

联系电话  15851127088

产品详情

江苏苏北阀门厂生产的卡套针阀（卡套仪表阀）适用于中、小口径管路的各种压力、温度和介质下控制
接通或截断管路介质的启闭装置。被广泛应用于化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品
、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

卡套针阀密封材料有四氟密封,紫铜密封,硬质合金密封；可以根据不同的压力,不同的温度,采用特殊的结
构和相应的密封,确保阀门在工作压力的状态下不会发生泄漏,在相应的温度下密封不会发生变形,不会发
生密封不严的现象。欢迎来电咨询定货。15851127088（并可为客户设计生产）

工作压力：1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-80℃-570℃。

    连接方式：卡套驱动方式：手动

    公称通径：dn2～dn25

    制造标准：gb、jb、hg、api、ansi、din、

    阀体材质：304、321、316、316l、哈氏合金、蒙及尔合金、钛合金等

模锻钵卡套针阀

模锻钵卡套针阀、球阀、接头高压卡套针阀（自由锻）

 

"供应模锻体卡套针阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是美标，公称通径为6（mm），工作温度是高温
（℃），材质为不锈钢，流动方向是双向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，试验压力为10（MP



a），型号是SS-1RS4-PK-SH，连接形式为卡套，适用介质是各种高腐蚀化学介质，品牌为SUBEI苏北，
用途是截止，驱动方式为手动
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