
供应J23W外螺纹针型阀 广腾dn10针阀

产品名称 供应J23W外螺纹针型阀 广腾dn10针阀

公司名称 广腾阀门(上海)有限公司

价格 59.00/个

规格参数 材质:不锈钢
连接形式:外螺纹
工作温度:常温（℃）

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢285室

联系电话 02136361289 13310018578

产品详情

j23w外螺纹针型阀介绍

一、应用规范

1、设计制造：gb/t 12224-1989 ；jb/t 7747-19952、连接形式：对焊式管接头；卡套式 3、结构特征：锥面
密封；浮动阀瓣 4、阀门检验和实验：gb/t 13927-19925、材料：碳钢按gb/t 12228-1989的规定 不锈钢按
gb/t 1220-1989的规定 

二、性能规范 单位：mpa

实验项目 压力值
公称压力 16
壳体实验 24
密封试验 17.6
气压试验 9.6
适用温度 ≤425℃
适用介质 水、蒸汽、油品等

三、主要零件材料

型号 阀体 接头 阀杆 螺帽 填料
j23w-160 20# 20# 2cr13 20# 柔性石墨

j23w-160p 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti

四、主要外形尺寸



规格 m ф l1 l h do 重量（kg）
dn6 m20×1.5 φ14×4 66 140 84 63 0.65

dn10 m24×4.5 φ18×4 78 160 93 78 0.8

 

"厂家供应J23W外螺纹针型阀 广腾dn10针阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为6~15
（mm），工作温度是常温（℃），材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是
配件，试验压力为16（MPa），型号是J23W，规格为DN10，连接形式是外螺纹，用途为其他，品牌是广
腾，适用介质为蒸汽，驱动方式是手动
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